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Descrizione  

Composizione 

Peso

Proprietà meccaniche
Resistenza all’abrasione
Solidità alla luce
Solidità allo sfregamento

Tessuto soft melange  
a due tonalità
100% Poliestere Trade Mark  
Trevira CS
390g/ml – 280g/m²

80.000 Cicli
6 (scala blu)
4/5 (scala grigi)

Caratteristiche generali
Descrizione  

Composizione
Peso

Proprietà meccaniche
Resistenza all’abrasione
Solidità alla luce
Solidità allo sfregamento

Tessuto a maglia 100%  
Poliestere riciclato da bottiglie
100% Poliestere Riciclato
525 g/lm - 350 g/lm

100.000 Cicli
6 (scala blu)
4/5 (scala grigi)

General features
Description  

Composition 

Weight

Mechanical properties
Abrasion resistance
Fastness to light
Fastness to rubbing

Soft melange fabric  
in two colour tone
100% Polyesther Trade Mark  
Trevira CS
390g/ml – 280g/m²

80.000 Rubs
6 (blue scale)
4/5 (grey scale)

Tessuto ⁄ Fabric ⁄ Tissu ⁄ Stof ⁄ Tela

Cat. A, Fidivi One
Ecopelle ⁄ Eco-leather ⁄ Eco-pelle ⁄ Eco-Leder ⁄ Piel Ecologica 

Cat. A, Flukso Secret
Tessuto ⁄ Fabric ⁄ Tissu ⁄ Stof ⁄ Tela

Cat. A, Fidivi King L Kat
Tessuto ⁄ Fabric ⁄ Tissu ⁄ Stof ⁄ Tela

Cat. B, Gabriel Atlantic

8532 10068011 63056

General features
Description  

Composition
Weight

Mechanical properties
Abrasion resistance
Fastness to light
Fastness to rubbing

Knitted fabric, 100% Recycled 
Polyester from bottles
100% Polyester Recycled
525 g/lm – 350 g/lm

100.000 Rubs
6 (blue scale)
4/5 (grey scale)

Caractéristiques générales
Description  

Composition
Poids
 
Propriétés mécaniques
Résistance à l’abrasion
Solidité à la lumière
Solidité au frottement

Tissu tricoté en polyester 100% 
recyclé provenant de bouteilles
100% Polyester recyclé
525 g/lm – 350 g/lm
 

100.000 Tours
6 (échelle des bleu)
4/5 (échelle des gris)

Allgemeine Merkmale
Darstellung  

Anwendung
Gewicht
 
Mechanische Eigenschaften 
Scheuerfestigkeit
Lichtechtheit
Reibechtheit

100% Recyceltes Polyester- 
Gestrick aus Flaschen
100 % Recyceltes Polyester
525 g/lm – 350 g/lm
 

100.000 Cycles
6 (Blaumaßstabe)
4/5 (Graumaßstabe)

Características generales
Descripción  

Composición
Peso
 
Propiedad mecánica
Resistencia a la abrasión
Solidez a la luz
Solidez a la fricción

Tejido de poliéster 100%  
reciclado con botellas
100% poliéster reciclado
525 g/lm – 350 g/lm
 

100.000 ciclos
6 (escala azul)
4/5 (escala gris)

Caractéristiques générales
Description  

Composition 

Poids
 
Propriétés mécaniques
Résistance à l’abrasion
Solidité à la lumière
Solidité au frottement

Tissu mélange dans une  
tonalité de 2 couleurs
100% Poliestere Trade Mark  
Trevira CS
390g/ml – 280g/m²
 

80.000 Tours
6 (échelle des bleu)
4/5 (échelle des gris)

Características generales
Descripción  

Composición 

Peso
 
Propiedad mecánica
Resistencia a la abrasión
Solidez a la luz
Solidez a la fricción

Tela Soft melange  
en dos tonos
100% Poliéster Trade Mark  
Trevira CS
390g/ml – 280g/m²
 

80.000 ciclos
6 (escala azul)
4/5 (escala gris)

Allgemeine Merkmale
Darstellung  

Anwendung 

Gewicht
 
Mechanische Eigenschaften 
Scheuerfestigkeit
Lichtechtheit
Reibechtheit

Soft melange fabric in two  
colour tone
100% Poliestere Trade Mark  
Trevira CS
390g/ml – 280g/m
 

80.000 Cycles
6 (Blaumaßstabe)
4/5 (Graumaßstabe)

Caratteristiche generali
Descrizione  

Composizione
Peso
 
Proprietà meccaniche
Resistenza all’abrasione
Solidità alla luce
Solidità allo sfregamento

Tessuto spalmato ignifugo  
di Flukso®
76% PVC - 22% PES - 2% PU
540+/- 10g/m²
 

60.000 Cicli
6/7 (scala blu)
4/5 (scala grigi)

General features
Description  

Composition
Weight
 
Mechanical properties
Abrasion resistance
Fastness to light
Fastness to rubbing

Flame retardant coated fabric  
by Flukso®
76% PVC - 22% PES - 2% PU
540+/- 10g/m²
 

60.000 Rubs
6/7 (blue scale)
4/5 (grey scale)

Caratteristiche generali
Designer 
Composizione
 
Proprietà meccaniche
Durata 
Solidità alla luce 

Inger Mosholt Nielsen
100% Poliestere
 

110,000 Martindale
5-7

General features
Designer 
Composition

Mechanical properties
Endurance 
Fastness to light 

Inger Mosholt Nielsen
100% Polyester
 

110,000 Martindale
5-7

Caractéristiques générales
Description  

Composition
Poids
 
Propriétés mécaniques
Résistance à l’abrasion
Solidité à la lumière
Solidité au frottement

Description Secret est le tissu 
enduit ignifuge de Flukso®
76% PVC - 22% PES - 2% PU
540+/- 10g/m²
 

60.000 Tours
6/7 (échelle des bleu)
4/5 (échelle des gris)

Características generales
Descripción  

Composición
Peso
 
Propiedad mecánica
Resistencia a la abrasión
Solidez a la luz
Solidez a la fricción

Secret es el tejido recubierto 
ignífugo de Flukso®
76% PVC - 22% PES - 2% PU
540+/- 10g/m²
 

60.000 ciclos
6/7 (escala azul)
4/5 (escala gris)

Allgemeine Merkmale
Darstellung  

Anwendung
Gewicht
 
Mechanische Eigenschaften 
Scheuerfestigkeit
Lichtechtheit
Reibechtheit

Beschichteter und schwer  
entflammbarer Stoff von Flukso®
76% PVC - 22% PES - 2% PU
540+/- 10g/m²
 

60.000 Rubs
6/7 (Blaumaßstabe)
4/5 (Graumaßstabe)

Caractéristiques générales
Designer 
Composition
 
Propriétés mécaniques
Durée 
Solidité à la lumière

Inger Mosholt Nielsen
100% Poliestere
 

110,000 Martindale
5-7

Características generales
Designer 
Composición
 
Propiedad física
Resistencia 
Solidez a la luz

Inger Mosholt Nielsen
100% Polyester
 

110,000 Martindale
5-7

Allgemeine Merkmale
Designer 
Zusammensetzung
 
Mechanische Eigenschaften
Scheuerfestigkeit 
Lichtfestigkeit

Inger Mosholt Nielsen
100% Polyester
 

110,000 Martindale
5-7

RECYCLED  
FROM 

BOTTLE
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Designer 
Composizione
 
Proprietà meccaniche
Durata 
Solidità alla luce 

Mette Krebs Petersen	
100% Poliestere
 

75,000 Martindale
5-7

General features
Designer 
Composition

Mechanical properties
Endurance 
Fastness to light 

Mette Krebs Petersen	
100% Polyester
 

75,000 Martindale
5-7

General features
Designer 
Composition 

Physical properties
Weight

Mechanical properties
Abrasion resistance 
Fastness to light 
Pilling

Åsa Pärson
45% New wool worsted,  
50% Polyester, 5% Nylon

370 g/lin.m

50.000 Martindale
6-7 (ISO1-8)
4 (ISO 1-5)

Caratteristiche generali
Designer 
Composizione 

Proprietà fisiche
Peso

Proprietà meccaniche
Resistenza all’abrasione 
Resistenza alla luce
Pilling

Åsa Pärson
45% Lana vergine pettinata,  
50% Poliestere, 5% Nylon

370 gr/mtl
 

50.000 Martindale
6-7 (ISO1-8)
4 (ISO 1-5)

General features
Designer 
Composition
Physical properties
Weight
Sustainability

Mechanical properties
Fastness to light 

Giulio Ridolfo
100% Polyester

300 g/lin.m
Reduced environmental impact
 

5

Caratteristiche generali
Designer 
Composizione
Proprietà fisiche
Peso
Sostenibilità

Proprietà meccaniche
Solidità alla luce 

Giulio Ridolfo
100% Poliestere

300 g/lin.m
Impatto ambientale ridotto

5

General features
Designer 
Composition 

Physical properties
Weight
Sustainability

Mechanical properties
Abrasion resistance 
Fastness to light 
Pilling

G. Ridolfo
90% New wool worsted, 
10% Nylon

480 g/lin.m
Label Ecolabel UE “The Flower”

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
4 (EN ISO)

Caratteristiche generali
Designer 
Composizione 

Proprietà fisiche
Peso
Sostenibilità

Proprietà meccaniche
Resistenza all’abrasione 
Resistenza alla luce
Pilling

G. Ridolfo
90% Lana vergine pettinata, 
10% Nylon

480 g/lin.m
Marchio Ecolabel UE “The Flower”

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
4 (EN ISO)

Tessuto ⁄ Fabric ⁄ Tissu ⁄ Stof ⁄ Tela

Cat. B, Gabriel Medley
Tessuto ⁄ Fabric ⁄ Tissu ⁄ Stof ⁄ Tela

Cat. C, Kvadrat Floyd
Tessuto ⁄ Fabric ⁄ Tissu ⁄ Stof ⁄ Tela

Cat. D, Kvadrat Canvas 2
Tessuto ⁄ Fabric ⁄ Tissu ⁄ Stof ⁄ Tela

Cat. C, Kvadrat Hint

66009 347663 154

Caractéristiques générales
Designer 
Composition
 
Propriétés mécaniques
Durée 
Solidité à la lumière

Mette Krebs Petersen	
100% Poliestere
 

75,000 Martindale
5-7

Características generales
Designer 
Composición
 
Propiedad física
Resistencia 
Solidez a la luz

Mette Krebs Petersen	
100% Polyester
 

75,000 Martindale
5-7

Allgemeine Merkmale
Designer 
Zusammensetzung
 
Mechanische Eigenschaften
Scheuerfestigkeit 
Lichtfestigkeit

Mette Krebs Petersen	
100% Polyester
 

75,000 Martindale
5-7

Caractéristiques générales
Designer 
Composition 

Propriétés physiques
Poids
 
Propriétés mécaniques
Durée 
Solidité à la lumière
Boulochage

Åsa Pärson
Polyester,45% Laine vierge  
peigné, 5% Nylon

370 g/lin.m

50.000 Martindale
6-7 (ISO1-8)
4 (ISO 1-5)

Características generales
Designer 
Composición 

Propiedad física
Peso
 
Propiedad mecánica
Resistencia 
Solidez a la luz
Relleno

Åsa Pärson
50% Poliéster, 45% Lana virgen 
peinada, 5% Nylon

370 g/lin.m

50.000 Martindale
6-7 (ISO1-8)
4 (ISO 1-5)

Allgemeine Merkmale
Designer 
Zusammensetzung 

Physische Eigenschaften
Gewicht
 
Mechanische Eigenschaften
Scheuerfestigkeit 
Lichtfestigkeit
Pilling

Åsa Pärson
50% Polyester 45% Schurwolle 
Kammgarn, 5% Nylon

370 g/lfd.m.
 

50.000 Martindale
6-7 (ISO1-8)
3-4 (ISO 1-5)

Caractéristiques générales
Designer 
Composition
Propriétés physiques
Poids
Soutenabilité
 
Propriétés mécaniques
Solidité à la lumière

Giulio Ridolfo
100% Polyester

300 g/lin.m
Impact environnemental réduit
 

5

Características generales
Designer 
Composición
Propiedad física
Peso
Sostenibilidad
 
Propiedad mecánica
Solidez a la luz

Giulio Ridolfo
100% Poliéster

300 g/lin.m
Impacto ambiental reducido
 

5

Caractéristiques générales
Designer 
Composition 

Propriétés physiques
Poids
Soutenabilité
 
Propriétés mécaniques
Durée 
Solidité à la lumière
Boulochage

G. Ridolfo
90% Laine vierge peigné,  
10% Nylon

480 g/lin.m
Label Ecolabel EU “The Flower”
 

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
4 (EN ISO)

Características generales
Designer 
Composición 

Propiedad física
Peso
Sostenibilidad
 
Propiedad mecánica
Resistencia 
Solidez a la luz
Relleno

G. Ridolfo
90% Lana virgen peinada,  
10% Nylon
480 g/lin.m

Label Ecolabel EU “The Flower”
 

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
4 (EN ISO)

Allgemeine Merkmale
Designer 
Zusammensetzung
Physische Eigenschaften
Gewicht
Umweltschutz
 
Mechanische Eigenschaften 
Lichtfestigkeit

Giulio Ridolfo	
100% Polyester

300 g/lin.m
Reduzierte Umweltbelastung
 

5

Allgemeine Merkmale
Designer 
Zusammensetzung 

Physische Eigenschaften
Gewicht
Umweltschutz
 
Mechanische Eigenschaften
Scheuerfestigkeit 
Lichtfestigkeit
Pilling

G. Ridolfo
90% Schurwolle Kammgarn,  
10% Nylon

480 g/lfd.m.
Ecolabel EU “The Flower”
 

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
4 (EN ISO)
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General features
Designer 
Composition
Physical properties
Weight
Sustainability

Mechanical properties
Abrasion resistance 
Fastness to light 
Pilling

A. Häberli
100% Trevira CS

430 g/lin.m 
Reduced impact

100.000 Martindale
6-7 (ISO)
4-5 (EN ISO)

Caratteristiche generali
Designer 
Composizione
Proprietà fisiche
Peso
Sostenibilità

Proprietà meccaniche
Resistenza all’abrasione 
Resistenza alla luce
Pilling

A. Häberli
100% Trevira CS

430 g/lin.m 
Riduzione dell’impatto ambientale

100.000 Martindale
6-7 (ISO)
4-5 (EN ISO)

Caratteristiche generali
Designer 
Composizione 

Proprietà fisiche
Peso

Proprietà meccaniche
Resistenza all’abrasione 
Resistenza alla luce
Pilling

Akira Minagawa
97% Lana vergine pettinata,  
3% Nylon 

440 g/lin.m 

60.000 Martindale
6 (ISO)
3 (EN ISO)

General features
Designer 
Composition 

Physical properties
Weight

Mechanical properties
Abrasion resistance 
Fastness to light 
Pilling

Akira Minagawa
97% New wool worsted,  
3% Nylon

440 g/lin.m 

60.000 Martindale
6 (ISO)
3 (EN ISO)

General features
Designer 
Composition 

Physical properties
Weight

Mechanical properties
Abrasion resistance 
Fastness to light 
Pilling

Margrethe Odgaard
45% Recycled wool, 45% New 
wool worsted, 10% Nylon

540 g/lin.m 

50.000 Martindale
5-7 (ISO)
4 (EN ISO)

Caratteristiche generali
Designer 
Composizione 

Proprietà fisiche
Peso

Proprietà meccaniche
Resistenza all’abrasione 
Resistenza alla luce
Pilling

Margrethe Odgaard
45% Lana riciclata, 45% Lana  
vergine pettinata, 10% Nylon

540 g/lin.m 

50.000 Martindale
5-7 (ISO)
4 (EN ISO)

General features
Designer 
Composition 

Physical properties
Weight
Sustainability

Mechanical properties
Abrasion resistance 
Fastness to light 
Pilling

G. Ridolfo
90% New wool worsted, 
10% Nylon

415 g/lin.m
Label Ecolabel UE “The Flower”

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
4 (EN ISO)

Caratteristiche generali
Designer 
Composizione 

Proprietà fisiche
Peso
Sostenibilità

Proprietà meccaniche
Resistenza all’abrasione 
Resistenza alla luce
Pilling

G. Ridolfo
90% Lana vergine pettinata, 
10% Nylon

415 g/lin.m
Marchio Ecolabel UE “The Flower”

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
4 (EN ISO)

Tessuto ⁄ Fabric ⁄ Tissu ⁄ Stof ⁄ Tela

Cat. D, Kvadrat Field 2
Tessuto ⁄ Fabric ⁄ Tissu ⁄ Stof ⁄ Tela

Cat. D, Kvadrat Melange Nap
Tessuto ⁄ Fabric ⁄ Tissu ⁄ Stof ⁄ Tela

Cat. D, Kvadrat Remix 3
Tessuto ⁄ Fabric ⁄ Tissu ⁄ Stof ⁄ Tela

Cat. D, Kvadrat Re-Wool

182 768791 183

Caractéristiques générales
Designer 
Composition
Propriétés physiques
Poids
Soutenabilité
 
Propriétés mécaniques
Durée 
Solidité à la lumière
Boulochage

A. Häberli
100% Trevira CS

430 g/lin.m 
Impact réduit
 

100.000 Martindale
6-7 (ISO)
4-5 (EN ISO)

Características generales
Designer 
Composición
Propiedad física
Peso
Sostenibilidad
 
Propiedad mecánica
Resistencia 
Solidez a la luz
Relleno

A. Häberli
100% Trevira CS

430 g/lin.m 
Impacto reducido
 

100.000 Martindale
6-7 (ISO)
4-5 (EN ISO)

Caractéristiques générales
Designer 
Composition 

Propriétés physiques
Poids
 
Propriétés mécaniques
Durée 
Solidité à la lumière
Boulochage

Akira Minagawa
97% Laine vierge peigné,  
3% Nylon 

440 g/lin.m 

60.000 Martindale
6 (ISO)
3 (EN ISO)

Características generales
Designer 
Composición 

Propiedad física
Peso
 
Propiedad mecánica
Resistencia 
Solidez a la luz
Relleno 

Akira Minagawa
97% Lana virgen peinada,  
3% Nylon

440 g/lin.m 

60.000 Martindale
6 (ISO)
3 (EN ISO)

Caractéristiques générales
Designer 
Composition 

Propriétés physiques
Poids
 
Propriétés mécaniques
Durée 
Solidité à la lumière
Boulochage

Margrethe Odgaard
45% Laine recycle, 45% Laine  
vierge peigné, 10% Nylon

540 g/lin.m 

50.000 Martindale
5-7 (ISO)
4 (EN ISO)

Características generales
Designer 
Composición 

Propiedad física
Peso
 
Propiedad mecánica
Resistencia 
Solidez a la luz
Relleno

Margrethe Odgaard
45% Lana reciclada, 45% Lana 
virgen peinada, 10% Nylon

540 g/lin.m 

50.000 Martindale
5-7 (ISO)
4 (EN ISO)

Caractéristiques générales
Designer 
Composition 

Propriétés physiques
Poids
Soutenabilité
 
Propriétés mécaniques
Durée 
Solidité à la lumière
Boulochage

G. Ridolfo
90% Laine vierge peigné,  
10% Nylon

415 g/lin.m
Label Ecolabel EU “The Flower”
 

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
4 (EN ISO)

Características generales
Designer 
Composición 

Propiedad física
Peso
Sostenibilidad
 
Propiedad mecánica
Resistencia 
Solidez a la luz
Relleno

G. Ridolfo
90% Pura lana estambre, 
10% Nylon

415 g/lin.m
Label Ecolabel EU “The Flower”
 

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
4 (EN ISO)

Allgemeine Merkmale
Designer 
Zusammensetzung
Physische Eigenschaften
Gewicht
Umweltschutz
 
Mechanische Eigenschaften
Scheuerfestigkeit 
Lichtfestigkeit
Pilling

A. Häberli
100% Trevira CS

430 g/lfd.m.
Reduzierte Umweltbelastung

100.000 Martindale
6-7 (ISO)
4-5 (EN ISO)

Allgemeine Merkmale
Designer 
Zusammensetzung 

Physische Eigenschaften
Gewicht
 
Mechanische Eigenschaften
Scheuerfestigkeit 
Lichtfestigkeit
Pilling

Akira Minagawa
97% Schurwolle Kammgarn,  
3% Nylon

440 g/lfd.m.
 

60.000 Martindale
6 (ISO)
3 (EN ISO)

Allgemeine Merkmale
Designer 
Zusammensetzung 

Physische Eigenschaften
Gewicht
 
Mechanische Eigenschaften
Scheuerfestigkeit 
Lichtfestigkeit
Pilling

Margrethe Odgaard
45% Recycled wolle, 45% 
Schurwolle Kammgarn, 10% Nylon

540 g/lfd.m. 
 

50.000 Martindale
5-7 (ISO)
4 (EN ISO)

Allgemeine Merkmale
Designer 
Zusammensetzung 

Physische Eigenschaften
Gewicht
Umweltschutz
 
Mechanische Eigenschaften
Scheuerfestigkeit 
Lichtfestigkeit
Pilling

G. Ridolfo
90% Schurwolle Kammgarn,  
10% Nylon

415 g/lfd.m.
Ecolabel EU “The Flower”
 

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
4 (EN ISO)
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General features
Designer 
Composition
Physical properties
Weight
Sustainability

Mechanical properties
Abrasion resistance 
Fastness to light 
Pilling

F. Sködt
100% New wool

840 g/lin.m
Natural fibers

45.000 Martindale
5-7 (ISO)
3 (EN ISO)

Caratteristiche generali
Designer 
Composizione
Proprietà fisiche
Peso
Sostenibilità

Proprietà meccaniche
Resistenza all’abrasione 
Resistenza alla luce
Pilling

F. Sködt
100% Lana vergine

840 g/lin.m
Fibre naturali

45.000 Martindale
5-7 (ISO)
3 (EN ISO)

General features
Designer 
Composition
Physical properties
Weight
Sustainability

Mechanical properties
Abrasion resistance 
Fastness to light 
Pilling

F. Sködt
100% New wool

840 g/lin.m
Natural fibers

45.000 Martindale
5-7 (ISO)
3 (EN ISO)

Caratteristiche generali
Designer 
Composizione
Proprietà fisiche
Peso
Sostenibilità

Proprietà meccaniche
Resistenza all’abrasione 
Resistenza alla luce
Pilling

F. Sködt
100% Lana vergine

840 g/lin.m
Fibre naturali

45.000 Martindale
5-7 (ISO)
3 (EN ISO)

General features
Designer 
Composition
Physical properties
Weight
Sustainability

Mechanical properties
Abrasion resistance 
Fastness to light 
Pilling

N. Ditzel
70% New wool/30% Viscose

795 g/lin.m
Label Ecolabel UE “The Flower”

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
3 (EN ISO)

Caratteristiche generali
Designer 
Composizione
Proprietà fisiche
Peso
Sostenibilità

Proprietà meccaniche
Resistenza all’abrasione 
Resistenza alla luce
Pilling

N. Ditzel
70% Lana vergine, 30% Viscosa

795 g/lin.m
Marchio Ecolabel UE “The Flower”

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
3 (EN ISO)

General features
Designer 
Composition 

Physical properties
Weight
Sustainability

Mechanical properties
Abrasion resistance 
Fastness to light 
Pilling

F. Dijkmeijer, G. Ridolfo
90% New wool,  
10% Nylon

770 g/lin.m
Label Ecolabel UE “The Flower”

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
4 (EN ISO)

Caratteristiche generali
Designer 
Composizione
Proprietà fisiche
Peso
Sostenibilità

Proprietà meccaniche
Resistenza all’abrasione 
Resistenza alla luce
Pilling

F. Dijkmeijer, G. Ridolfo
90% Lana vergine, 10% Nylon

770 g/lin.m
Marchio Ecolabel UE “The Flower”

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
4 (EN ISO)

Tessuto ⁄ Fabric ⁄ Tissu ⁄ Stof ⁄ Tela

Cat. E, Kvadrat Divina 3
Tessuto ⁄ Fabric ⁄ Tissu ⁄ Stof ⁄ Tela

Cat. E, Kvadrat Divina MD
Tessuto ⁄ Fabric ⁄ Tissu ⁄ Stof ⁄ Tela

Cat. E, Kvadrat Steelcut Trio 3 
Tessuto ⁄ Fabric ⁄ Tissu ⁄ Stof ⁄ Tela

Cat. E, Kvadrat Hallingdal 65

154 110353 105

Caractéristiques générales
Designer 
Composition
Propriétés physiques
Poids
Soutenabilité
 
Propriétés mécaniques
Durée 
Solidité à la lumière
Boulochage

F. Sködt
100% Laine vierge 

840 g/lin.m
Fibres naturelles
 

45.000 Martindale
5-7 (ISO)
3 (EN ISO)

Características generales
Designer 
Composición
Propiedad física
Peso
Sostenibilidad
 
Propiedad mecánica
Resistencia 
Solidez a la luz
Relleno 

F. Sködt
100% Lana virgen 

840 g/lin.m
Fibras naturales
 

45.000 Martindale
5-7 (ISO)
3 (EN ISO)

Caractéristiques générales
Designer 
Composition
Propriétés physiques
Poids
Soutenabilité
 
Propriétés mécaniques
Durée 
Solidité à la lumière 
Boulochage

F. Sködt
100% Laine vierge 

840 g/lin.m
Fibres naturelles
 

45.000 Martindale
5-7 (ISO)
3 (EN ISO)

Características generales
Designer 
Composición
Propiedad física
Peso
Sostenibilidad
 
Propiedad mecánica
Resistencia 
Solidez a la luz
Relleno 

F. Sködt
100% Pura lana

840 g/lin.m
Fibras naturales
 

45.000 Martindale
5-7 (ISO)
3 (EN ISO)

Caractéristiques générales
Designer 
Composition
Propriétés physiques
Poids
Soutenabilité
 
Propriétés mécaniques
Durée 
Solidité à la lumière
Boulochage

N. Ditzel
70% Laine vierge, 30% Viscose

795 g/lin.m
Label Ecolabel UE “The Flower”
 

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
3 (EN ISO)

Características generales
Designer 
Composición
Propiedad física
Peso
Sostenibilidad
 
Propiedad mecánica
Resistencia 
Solidez a la luz
Relleno 

N. Ditzel
70% Lana virgen, 30% Viscosa

795 g/lin.m
Label Ecolabel UE “The Flower”
 

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
3 (EN ISO)

Caractéristiques générales
Designer 
Composition 

Propriétés physiques
Poids
Soutenabilité
 
Propriétés mécaniques
Durée 
Solidité à la lumière
Boulochage

F. Dijkmeijer, G. Ridolfo
90% Laine vierge peigné,  
10% Nylon

770 g/lin.m
Label Ecolabel EU “The Flower”
 

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
4 (EN ISO)

Características generales
Designer 
Composición 

Propiedad física
Peso
Sostenibilidad
 
Propiedad mecánica
Resistencia 
Solidez a la luz
Relleno 

F. Dijkmeijer, G. Ridolfo
90% Lana virgen peinada,  
10% Nylon

770 g/lin.m
Label Ecolabel EU “The Flower”
 

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
4 (EN ISO)

Allgemeine Merkmale
Designer 
Zusammensetzung
Physische Eigenschaften
Gewicht
Umweltschutz
 
Mechanische Eigenschaften
Scheuerfestigkeit 
Lichtfestigkeit
Pilling

F. Sködt
100% Schurwolle

840 g/lfd.m.
Natuerliche Fiber
 

45.000 Martindale
5-7 (ISO)
3 (EN ISO)

Allgemeine Merkmale
Designer 
Zusammensetzung
Physische Eigenschaften
Gewicht
Umweltschutz
 
Mechanische Eigenschaften
Scheuerfestigkeit 
Lichtfestigkeit
Pilling

F. Sködt
100% Schurwolle

840 g/lfd.m.
Natuerliche Fiber
 

45.000 Martindale
5-7 (ISO)
3 (EN ISO)

Allgemeine Merkmale
Designer 
Zusammensetzung
Physische Eigenschaften
Gewicht
Umweltschutz
 
Mechanische Eigenschaften
Scheuerfestigkeit 
Lichtfestigkeit
Pilling

N. Ditzel
70% Schurwolle, 30% Viskose

795 g/lfd.m.
Ecolabel UE “The Flower”
 

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
3 (EN ISO)

Allgemeine Merkmale
Designer 
Zusammensetzung 

Physische Eigenschaften
Gewicht
Umweltschutz
 
Mechanische Eigenschaften
Scheuerfestigkeit 
Lichtfestigkeit
Pilling

F. Dijkmeijer, G. Ridolfo
90% Schurwolle Kammgarn,  
10% Nylon

770 g/lfd.m.
Ecolabel EU “The Flower”
 

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
4 (EN ISO)
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General features
Designer 
Composition
Physical properties
Weight
Sustainability 

Mechanical properties
Abrasion resistance 
Fastness to light 
Pilling

N. Koppel
90% New wool, 10% Helanca

665 g/lin.m
Natural fibers/ 
Sustainable resource

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
3 (EN ISO)

Caratteristiche generali
Designer 
Composizione
Proprietà fisiche
Peso
Sostenibilità

Proprietà meccaniche
Resistenza all’abrasione 
Resistenza alla luce
Pilling

N. Koppel
90% Lana vergine, 10% Helanca

665 g/lin.m
Fibre naturali/Risorsa sostenibile

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
3 (EN ISO)

Descrizione
Il cuoio è il materiale ricavato dalla pelle degli animali la quale, 
in seguito a un processo denominato “concia” viene resa 
imputrescibile. Il cuoio ha caratteristiche di resistenza e soprattutto 
igieniche molto elevate che lo rendono particolarmente adatto 
alla produzione di molti manufatti di uso comune. La particolare 
struttura del cuoio, costituito da un intreccio tridimensionale  
di fibre di collagene, una proteina, fa sì che il cuoio abbia anche 
proprietà termoisolanti.

Description
Leather is a material deriving from the skin of the animal, which 
has become rotproof, after the tanning process. Leather has highly 
resistance but especially hygienic features, especially suitable for  
the production of many objects of common use.

Description
Le cuir est un matériaux dérivant de la peau des animaux la 
quelle, après avoir subi un traitement nommé “tannage” est rendu 
imputrescible. Le uir a des caractéristiques de résistance et surtout 
hygiéniques très élevées qui le rendent particulièrement adapté 
pour la production de beaucoup d’objets d’utilisation commune.

Beschreibung
Leder ist eine durch Gerbung chemisch haltbar gemachte Tierhaut, 
deren natürliche Faserstruktur weitgehend erhalten ist. 
Das Leder hat hohe Widerstandsqualitaeten, und sehr hohe 
hygienische Merkmale, die besonders geeignet fuer die Herstellung 
von vielen Alltagsgegenstaenden sind.

Descripción
El cuero es el material obtenido de la piel de los animales que, 
como resultado de un proceso llamado “curtido” características 
que detiene el proceso de descomposición. El cuero tiene en 
la resistencia y sobre todo en la higiene  su características más 
importantes, que lo hacen especialmente adecuado para la 
producción de muchos artículos manufacturados de uso común. 
La textura particular de la piel consiste en un tejido tridimensional 
de fibras de colágeno, una proteína que también permite al cuero 
tener propiedades  de aislamiento térmico.

Tessuto ⁄ Fabric ⁄ Tissu ⁄ Stof ⁄ Tela

Cat. E, Kvadrat Tonus 4
Pelle ⁄ Leather ⁄ Cuir ⁄ Leder ⁄ Cuero

Cat. F, Dani Panama

240 5320

Caractéristiques générales
Designer 
Composition
Propriétés physiques
Poids
Soutenabilité 

 
Propriétés mécaniques
Durée 
Solidité à la lumière
Boulochage

N. Koppel
90% Laine vierge, 10% Helanca

665 g/lin.m
Fibres naturelles/ 
Ressource soutenable
 

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
3 (EN ISO)

Características generales
Designer 
Composición
Propiedad física
Peso
Sostenibilidad 

 
Propiedad mecánica
Resistencia 
Solidez a la luz
Relleno 

N. Koppel
90% Lana virgen, 10% Helanca

665 g/lin.m
Fibras naturales 
/Recursos sostenibles
 

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
3 (EN ISO)

Allgemeine Merkmale
Designer 
Zusammensetzung
Physische Eigenschaften
Gewicht
Umweltschutz 

 
Mechanische Eigenschaften
Scheuerfestigkeit 
Lichtfestigkeit
Pilling

N. Koppel
90% Schurwolle, 10% Helanca

665 g/lfd.m.
Natuerliche Fiber/ 
Umweltschonend
 

100.000 Martindale
5-7 (ISO)
3 (EN ISO)



Deze informatie is afkomstig van de website van Zero-Z design.

Voor vragen, toelichting en meer informatie kunt u contact opnemen met:

Zero-Z design

T +31 (0)30 2201297

F +31 (0)30 2210692

E info@zero-z-design.nl

W www.zero-z-design.nl

www.akoestiekexpert.nl

Modem 20b

7741 MJ  Coevorden

Jasmijnstraat 6a

3732 EC  De Bilt




