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ATLANTIC"

Atlantic specifications: www.gabriel.dk

Please be aware that the PDF colour shades can appear different from the real fabric colours.
We advise you to request actual fabric samples before ordering.

Gabrriel
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MEDLEY"

Medley specifications: www.gabriel.dk

Please be aware that the PDF colour shades can appear different from the real fabric colours.
We advise you to request actual fabric samples before ordering.

Gabrriel
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https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1276-floyd?id=1276:::0983:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1276-floyd?id=1276:::0623:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1276-floyd?id=1276:::0643:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1276-floyd?id=1276:::0663:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1276-floyd?id=1276:::0693:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1276-floyd?id=1276:::0943:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1276-floyd?id=1276:::0923:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1276-floyd?id=1276:::0263:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1276-floyd?id=1276:::0963:
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https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1276-floyd?id=1276:::0413:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1276-floyd?id=1276:::0103:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1276-floyd?id=1276:::0123:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1276-floyd?id=1276:::0223:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1276-floyd?id=1276:::0763:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1276-floyd?id=1276:::0723:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1276-floyd?id=1276:::0143:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1276-floyd?id=1276:::0363:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1276-floyd?id=1276:::0783:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1276-floyd?id=1276:::0793:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1276-floyd?id=1276:::0193:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1276-floyd?id=1276:::0163:
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Floyd )
Designed by Asa Parson

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 45% ny uld, kamgarn, 50%
polyester, 5% nylon. Bredde ca. 140 cm. Veegt
ca. 370 g/Ilbm. Garnfarvet. | lyse farver kan
fremmede fibre forekomme. Nuanceforskel
kan forekomme.

Agkant ©

Slidstyrke: Ca. 50.000 slidbeveaegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947.
Lysaegthed (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 3-4.
Gnidaegthed (ISO) tor 4-5, vad 4-5.
Lydabsorption (EN ISO 354) 0.50/Class D
(fladt), 0.80/Class B (foldet). Airflow 689 Pa
s/m. Flammesikring: AS/NZS 3837 Class 2.
ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 med
flammesikring. BS 5852 part 1ignition source
0. BS 5852 part 1 med flammesikring. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. US Cal.
Bull. 117-2013. (Kopi af testrapport kan
rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK/US

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 45% new wool, worsted, 50%
polyester, 5% nylon. Width app. 55 inches (140
cm). Weight app. 11.9 oz/ly (370 g/lin.m). Yarn
dyed. Foreign fibres may occur in light
colours. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ©

Abrasion: App. 50,000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947.
Lightfastness (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 3-4.
Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4-5.
Sound absorption (EN ISO 354) 0.50/Class D
(flat), 0.80/Class B (waved). Airflow 689 Pa
s/m. Flame resistance: AS/NZS 3837 Class 2.
ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 with
treatment. BS 5852 part 1ignition source 0. BS
5852 part 1 with treatment. EN 1021-1/2. IMO
FTP Code 2010:Part 8. US Cal. Bull. 117-2013.
(Copy of test report available).

Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Biiros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich. Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 45% Schurwolle, Kammgarn,
50% Polyester, 5% Nylon. Breite ca. 140 cm.
Gewicht ca. 370 g/Ifd.m. Garngefarbt.
Farben kénnen Fremdfasern vorkommen.
Farbunterschiede kénnen vorkommen.
Webkant ©

Scheuerfestigkeit: Ca. 50.000 Scheuerhiibe
gemass der Martindale Methode EN ISO
12947. Lichtechheit (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO)
3-4. Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4-5.
Schallabsorption (EN ISO 354) 0.50/Class D
(glatt), 0.80/Class B (gefaltet). Airflow 689 Pa
s/m. Flammschutz: AS/NZS 3837 Class 2.
ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 mit
Ausriistung. BS 5852 part 1ignition source 0.
BS 5852 part 1 mit Ausrtistung. EN 1021-1/2.
IMO FTP Code 2010:Part 8. US Cal. Bull.
117-2013. (Kopie von Prifungsbericht
verfugbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

IR A®

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 45% scheerwol, kamgaren,

50% polyester, 5% nylon. Breedte ca. 140 cm.
Gewicht ca. 370 g/str. m. Garengeverfd.
Afwijkende vezels kunnen voorkomen in lichte
kleuren. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ©

Slijtvastheid: Ca. 50.000 toeren Martindale EN
SO 12947. Lichtechtheid (ISO) 6-7. Pilling (EN
ISO) 3-4. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5, natte
4-5. Geluidsabsorptie (EN ISO 354) 0.50/Class
D (vlak), 0.80/Class B (geplooid). Airflow 689
Pa s/m. Brandwerendheid: AS/NZS 3837 Class
2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 met
behandeling. BS 5852 part 1ignition source 0.
BS 5852 part 1 met behandeling. EN 1021-1/2.
IMO FTP Code 2010:Part 8. US Cal. Bull.
117-2013. (Op aanvraag sturen wij U graag een
kopie van het testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 45% laine vierge, peigné, 50%
polyester, 5% nylon. Largeur env. 140 cm.
Poids env. 370 g/m Ig. Teinture sur fil. Dans les
couleurs claires, présence de fibres
étrangeres. Ecarts des coloris possibles.
Lisiere ©

Résistance a I'abrasion: Env. 50.000
révolutions selon le procédé Martindale EN
ISO 12947. Résistance a la lumiére (ISO) 6-7.
Boulochage (EN ISO) 3-4. Résistance au
frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5.
Absorption acoustique (EN ISO 354)
0.50/Class D (a plat), 0.80/Class B (plié).
Airflow 689 Pa s/m. Normes au feu: AS/NZS
3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib
5 avec traitement. BS 5852 part 1ignition
source 0. BS 5852 part 1 avec traitement. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. US Cal.
Bull. 117-2013. (La copie du compte rendu des
tests est disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO.

IT

Destinazione d’uso Rivestimento per imbottiti
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 45% lana vergine, pettinata,
50% poliestere, 5% nylon. Altezza circa 140
cm. Peso circa 370 gr/mtl. Tinto in filo. Nei
colori chiari possono essere presenti fibre di
tonalita scure. Possibili differenze per colore.
Cimosa ©

Abrasione: Circa 50.000 cicli/metodo
Martindale EN ISO 12947. Resistenza alla luce
(ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Resistenza allo
sfregamento (ISO) condizione a secco 4-5,
condizione umido 4-5. Assorbimento acustico
(EN I1SO 354) 0.50/Class D (tenda a pannello
(tesa), 0.80/Class B (tenda arricciata). Airflow
689 Pa s/m. Ignifugazione: AS/NZS 3837 Class
2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 trattato
ignifugo. BS 5852 part 1ignition source 0. BS
5852 part 1trattato ignifugo. EN 1021-1/2. IMO
FTP Code 2010:Part 8. US Cal. Bull. 117-2013.
UNI 9175 1IM. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

@

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
ULCOM/GG

uL2818

@ W)

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

*ACT® Registered Certification Marks

Contact and further information www.kvadrat.dk

ES

Aplicacion Adecuado, para el uso en officinas,
hoteles, instituciones y hogares. Gran
resistencia al desgaste.

Descripcion 45% lana virgen, peinada, 50%
poliéster, 5% nilon. Anchura aprox. 140 cm.
Peso aprox. 370 gr/ml. Hilo tefiido. En los
colores claros puede haber fibras de otro
color. Posibles variaciones de color.

Filo ©

Resistencia al desgaste: Aprox. 50.000 ciclos
seguln el método Martindale EN ISO 12947.
Resistencia a la luz (ISO) 6-7. Relleno (EN ISO)
3-4. Solidez al frotamiento (ISO) seco 4-5,
mojado 4-5. Absorcion acustica (EN ISO 354)
0.50/Class D (estor), 0.80/Class B (cortina).
Airflow 689 Pa s/m. Resistancia al fuego:
AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS
5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 part 1
ignition source 0. BS 5852 part 1con
tratamiento. EN 1021-1/2. IMO FTP Code
2010:Part 8. US Cal. Bull. 117-2013. (Copia del
informe de ensayos disponible).

Limpieza Consulte los simbolos ISO.

JP

& *71R, KTV, BREHER. FEBATUT
MRFEE R,

S¥#0 45% —a1—v—)V U—AFTv K, 50% RJT
AT 5% FA A, 18:140 cm, EE:1m Hizh)
#1370 go SAG&, BBOGEREMENEE TS
BELY, BEZ1—T VAICEDDENHIELBE]
AetEds ),

H,35.©

TAR:

BR - F T IVEIC KU ERSESN 50.000
[El, EN 1SO 12947, ®#8EREE: (1SO) 6-7, EU S
(ENISO) 3-4, B3R 3L : (1SO) #2IRIRRE 4-5, BN
foIRBE 4-5, BEFE (EN ISO 354) 0.50/Class D
(/\RJLIK), 0.80/Class B (KL —74K), &ifi 689 Pa
s/m, TR : AS/NZS 3837 Class 2, ASTM E84
class A, FFFMARMEEITS T &K, BS 5852
Crib 5 [CELERIAE, BS 5852 part 1ignition
source 0, FFFMANIEEITOT &KW, BS 5852
part 1 [ZEZRIBE, EN 1021-1/2, IMO FTP Code
2010:Part 8, US Cal. Bull. 117-2013, (7 A kL KR—
rFDIE—AFATHE, )

FAN

ISO ¥V RIVEEE,

CN

BREE hAE, RIBEE A#RE BRER.
MFEH K.

LS 45%HMEE, 1545, 50%RELTH. 5%BA.

MEZE 295538~ (140cm), BEL3705/FEXK, &)

?‘;%Eg RBEBTRSEIN AL, BB

By m ©

OTRFEL50,000%, EN 1SO 12947, KHE
FE (ISO) 6-7, EREK (EN 1SO) 3-4, EiEfMEF
E(ISO) F#g4-5, i84-5. AR (EN ISO 354)
0.50/Class D (FRkf%5), 0.80/Class B (—RE 7 (&
). KHFAA 689 Pa s/m, FABAYE: AS/NZS 3837
Class 2, ASTM E84 class A, #55IIifit X AbIERTBS
5852 Crib 5 ATLLj# & . BS 5852 Part 1ignition
source 0, #5I k A0 IBRFBS 5852 part 1 AT L
2. EN1021-1/2, IMO FTP Code 2010:Part 8, US
Cal. Bull. 117-2013, (RT#R LMK & RI4S).
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US contact info: 1-800-620-9309
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https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1299-hint?id=1299:::0627:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1299-hint?id=1299:::0667:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1299-hint?id=1299:::0987:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1299-hint?id=1299:::0947:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1299-hint?id=1299:::0967:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1299-hint?id=1299:::0787:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1299-hint?id=1299:::0767:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1299-hint?id=1299:::0917:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1299-hint?id=1299:::0467:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1299-hint?id=1299:::0567:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1299-hint?id=1299:::0677:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1299-hint?id=1299:::0347:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1299-hint?id=1299:::0247:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1299-hint?id=1299:::0447:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1299-hint?id=1299:::0147:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1299-hint?id=1299:::0127:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1299-hint?id=1299:::0267:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1299-hint?id=1299:::0367:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1299-hint?id=1299:::0387:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1299-hint?id=1299:::0187:
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Hint
Designed by Giulio Ridolfo

DK

Anvendelse Skeermvaegge, vaegpaneler.
Beskrivelse 100% polyester FR. Bredde ca. 170
cm. Veegt ca. 300 g/Ibm. Garnfarvet.
Nuanceforskel kan forekomme.

KEgkant ¢

Lysaegthed (ISO) 5-6. Pilling (EN ISO) 4-5.
Gnidaegthed (I1SO) tor 4-5, vad 4-5.
Lydabsorption (EN ISO 354) 0.55/Class D
(fladt), 0.85/Class B (foldet). Airflow 613 Pa
s/m. Flammesikring: AS/NZS 3837 Class 1.
ASTM E84 Class A. EN 13501, B-s1, d0. (Kopi af
testrapport kan rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler.
Stevsugning. Undga dampning.

UK

Application Screen and wall coverings.
Description 100% polyester FR. Width app. 67
inches (170 cm). Weight app. 300 g/lin.m. Yarn
dyed. Colour differences may occur.
Selvedge ¢

Lightfastness (ISO) 5-6. Pilling (EN ISO) 4-5.
Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4-5.
Sound absorption (EN ISO 354) 0.55/Class D
(flat), 0.85/Class B (waved). Airflow 613 Pa s/m.
Flame resistance: AS/NZS 3837 Class 1. ASTM
E84 Class A. EN 13501, B-s1, d0. (Copy of test
report available).

Care Please see the ISO symbols. Vacuuming.
Avoid steaming.

DE

Anwendungsbereich Trennwénde und
Wandbekleidungen.

Beschreibung 100% Polyester FR. Breite ca.
170 cm. Gewicht ca. 300 g/Ifd.m. Garngefarbt.
Farbunterschiede kénnen vorkommen.
Webkant $

Lichtechheit (ISO) 5-6. Pilling (EN ISO) 4-5.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4-5.
Schallabsorption (EN ISO 354) 0.55/Class D
(glatt), 0.85/Class B (gefaltet). Airflow 613 Pa
s/m. Flammschutz: AS/NZS 3837 Class 1. ASTM
E84 Class A. EN 13501, B-s1, d0. (Kopie von
Prifungsbericht verfigbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.
Staubsaugen. Dadmpfen vermeiden.

IR A®

NL

Toepassing Paneel- en wandbekleding.
Omschrijving 100% polyester FR. Breedte ca.
170 cm. Gewicht ca. 300 g/str. m.
Garengeverfd. Kleurverschillen kunnen
optreden.

Zelfkant $

Lichtechtheid (ISO) 5-6. Pilling (EN ISO) 4-5.
Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5, natte 4-5.
Geluidsabsorptie (EN ISO 354) 0.55/Class D
(vlak), 0.85/Class B (geplooid). Airflow 613 Pa
s/m. Brandvrijheid: AS/NZS 3837 Class 1.
ASTM E84 Class A. EN 13501, B-s1, d0. (Op
aanvraag sturen wij U graag een kopie van het
testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen. Stofzuigen.
Niet stomen.

FR

Domaine d'utilisation Cloisons et murs.
Description 100% polyester FR. Largeur env.
170 cm. Poids env. 300 g/m Ig. Teinture sur fil.
Ecarts des coloris possibles.

Lisiere

Résistance a la lumiére (1ISO) 5-6. Boulochage
(EN ISO) 4-5. Résistance au frottement (ISO)
sec 4-5, mouillé 4-5. Absorption acoustique
(EN ISO 354) 0.55/Class D (a plat), 0.85/Class
B (plié). Airflow 613 Pa s/m. Normes au feu:
AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 Class A. EN
13501, B-s1, d0. (La copie du compte rendu des
tests est disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO. Passer
I'aspirateur. Pas de vapeur.

IT

Destinazione d’uso Panelli.

Caratteristiche 100% poliestere FR. Altezza
circa 170 cm. Peso circa 300 gr/mtl. Tinto in
filo. Possibili differenze per colore.

Cimosa

Resistenza alla luce (ISO) 5-6. Pilling (EN ISO)
4-5. Resistenza allo sfregamento (ISO)
condizione a secco 4-5, condizione umido 4-5.
Assorbimento acustico (EN ISO 354)
0.55/Class D (tenda a pannello (tesa)),
0.85/Class B (tenda arricciata). Airflow 613 Pa
s/m. Ignifugazione: AS/NZS 3837 Class 1.
ASTM E84 Class A. EN 13501, B-s1, d0.
(Disponibile copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.
Utilizzare periodicamente aspirapolvere con
beccuccio per imbottiti. Non vaporizzare.

)

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

Contact and further information www.kvadrat.dk

ES

Aplicacion Cortinas y revestimientos de
pared.

Descripcion 100% poliéster FR. Anchura aprox.
170 cm. Peso aprox. 300 gr/ml. Tefido en
hilado. Posibles variaciones de tintadas.

Filo

Estabilidad del color a la luz (ISO) 5-6. Relleno
(EN ISO) 4-5. Solidez al frotamiento (ISO) seco
4-5, mojado 4-5. Absorcion acustica (EN ISO
354) 0.55/Class D (estor), 0.85/Class B
(cortina). Airflow 613 Pa s/m. Resistancia al
fuego: AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 Class
A. EN 13501, B-s1, d0. (Copia del informe de
ensayos disponible).

Limpieza Consulte los simbolos ISO. Limpieza
en seco. Evitar utilizer vapor.

JP

& MY, BERT O X2 A1),

£ 100% FRRUI A7), 18:170 cm, EE 1 1m
BHTVH 300 go RP, BEZ1—T VRICEZDDE
WHELC ST REMES Y,

E,S\'S. $

TAN:

BHEEREE: (1SO) 5-6, EV % (EN ISO) 4-5,
BEB(R B (1SO) B2JRIRAE 4-5. FNTIRRE 4-5,
IRE%E (EN ISO 354) 0.55/Class D (/ $xJLIK).
0.85/Class B (FL—71K). &ifi: 613 Pa s/m. %
H:AS/NZS 3837 Class 1, ASTM E84 Class A,
EN 13501, B-s1, d0, (7R FLR—FDIOE—AFH]
HEo )

FAh

ISO YV RIVEBR, BRI TRVES, RF—LTA
OYOTERIEHEZAIEELY,

CN
BREE RREEEREAER.

RSy 100%PREREL . IREL67 (170cm), EE
30052 /K, I BEE. BBRTEHEERE.
marm &

FRBERE (1SO) 5-6, BEREK (EN ISO) 4-5, &
WEEE(SO) Fig4-5, 84-5, BEZRH (EN 1SO
354) 0.55/Class D (F@#f75), 0.85/Class B (—i%#&
755 )., SFBEH 613 Pa s/m. PE#RME: AS/NZS
3837 Class 1, ASTM E84 Class A, EN 13501,
B-s1, dO, (ATIRHAIRIRERIZ).
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https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0764:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0854:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0244:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0224:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0936:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0264:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0254:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0356:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0124:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0726:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0734:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0746:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0114:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0134:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0794:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0786:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0174:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0666:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0716:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0414:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0154:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0684:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0424:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0446:
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https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0926:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0954:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0996:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0946:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0974:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0546:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0836:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0984:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0364:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0454:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0556:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0964:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0674:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0216:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0374:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0576:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0654:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0566:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0614:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0644:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1221-canvas-2?id=1221:::0694:
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Canvas 2
Designed by Giulio Ridolfo

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 90% ny uld, kamgarn, 10% nylon.
Bredde ca. 140 cm. Veegt ca. 480 g/lbm.
Materialefarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
Agkant ©

Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevaegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(ISO) 5-6. Pilling (EN ISO) 4. Gnidaegthed (ISO)
ter 4-5, vad 4-5. Lydabsorption (EN ISO 354)
0.60/Class C (fladt), 0.80/Class B (foldet).
Airflow 849 Pa s/m. Flammesikring: AS/NZS
1530.3. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS
5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN
1021-1/2. GB 50222 med flammesikring. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198
898 5.3 med flammesikring. UNI 9175 1IM. US
Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (Kopi af
testrapport kan rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler. Desinfektion,
se kvadrat.dk.

UK/US

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 90% new wool, worsted, 10% nylon.
Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 480
g/lin.m, 15.4 oz/ly. Material dyed. Colour
differences may occur.

Selvedge/Direction ©

Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947*. Lightfastness
(ISO) 5-6. Pilling (EN ISO) 4. Fastness to rubbing
(ISO) dry 4-5, wet 4-5. Sound absorption (EN ISO
354) 0.60/Class C (flat), 0.80/Class B (waved).
Airflow 849 Pa s/m. Flame resistance: AS/NZS
1530.3. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852
ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. GB
50222 B1 with treatment. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898
5.3 with treatment. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. ONORM B1/ Q1. (Copy of test report
available).

Care Please see the ISO symbols. Disinfection,
see kvadrat.dk.

DE

Anwendungsbereich Biiros, Hotels,
Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn, 10%
Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 480 g/m.
Materialgefarbt. Farbunterschiede konnen
vorkommen.

Webkant ©

Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhiibe
nach der Martindale Methode EN ISO 12947.
Lichtechtheit (ISO) 5-6. Pilling (EN ISO) 4.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4-5.
Schallabsorption (EN ISO 354) 0.60/Class C
(glatt), 0.80/Class B (gefaltet). Airflow 849 Pa
s/m. Flammschutz: AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib
5 mit Ausriistung. BS 5852 ignition source 3. BS
5852 Part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 mit
Ausrlstung. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 mit Ausriistung.
UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM
B1/ Q1. (Testbericht verfuigbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole. Desinfektion,
siehe kvadrat.dk.

WA BR A6

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 90% scheerwol, kamgaren, 10%
nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 480
gr/str. m. Materiaalgeverfd. Kleurverschillen
kunnen optreden.

Zelfkant ©

Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale EN
1SO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-6. Pilling (EN
I1SO) 4. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5, natte 4-5.
Geluidsabsorptie (EN ISO 354) 0.60/Class C
(vlak), 0.80/Class B (geplooid). Airflow 849 Pa
s/m. Brandwerendheid: AS/NZS 1530.3. BS 5852
Crib 5 met behandeling. BS 5852 ignition source
3.BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 met
behandeling. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D
60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 met
behandeling. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
ONORM B1/ Q1. (Op aanvraag sturen wij u
graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen. Desinfectie,
kvadrat.dk.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d’ameublement pour
aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 90% laine vierge, peigné, 10% nylon.
Largeur env. 140 cm. Poids env. 480 g/m Ig.
Teinture en bourre. Ecarts des coloris
possibles.

Lisiere ©

Résistance a I'abrasion: Env. 100.000 révolutions
selon le procédé Martindale EN ISO 12947.
Résistance a la lumiére (ISO) 5-6. Boulochage
(EN ISO) 4. Résistance au frottement (ISO) sec
4-5, mouillé 4-5. Absorption acoustique (EN ISO
354) 0.60/Class C (a plat), 0.80/Class B (plié).
Airflow 849 Pa s/m. Normes au feu: AS/NZS
1530.3. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852
ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. GB
50222 avec traitement. IMO FTP Code 2010:Part
8.NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 avec
traitement. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
ONORM B1/ Q1. (La copie du compte rendu des
tests est disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO. Désinfection,
voir kvadrat.dk.

IT

Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 90% lana vergine, pettinata, 10%
nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 480
gr/mtl. Tinto in fiocco. Possibili differenze per
colore.

Cimosa ©

Abrasione: Circa 100.000 cicli/metodo
Martindale EN ISO 12947. Resistenza alla luce
(ISO) 5-6. Pilling (EN ISO) 4. Resistenza allo
sfregamento (ISO) condizione a secco 4-5,
condizone umido 4-5. Assorbimento acustico
(ENISO 354) 0.60/Class C (tenda a pannello
(tesa)), 0.80/Class B (tenda arricciata). Airflow
849 Pa s/m. Ignifugazione: AS/NZS 1530.3. BS
5852 Crib 5 trattato ignifugo. BS 5852 ignition
source 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. GB 50222
trattato ignifugo. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF
D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 trattato
ignifugo. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
ONORM B1/ Q1. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.
Per disinfettare, vedi il sito kvadrat.dk.
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Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

*ACT® Registered Certification Marks

* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan
Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.

EU Ecolabel: Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.

Contact and further information www.kvadrat.dk

ES

Aplicacion Oficinas, hoteles, instituciones, uso
doméstico. Gran resistencia al desgaste.
Descripcion 90% lana virgen, peinada, 10%
nilén. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 480
gr/ml. Tefiido en material. Posibles variaciones
de color.

Filo ©

Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos
segln el método Martindale EN ISO 12947.
Resistencia a la luz (ISO) 5-6. Relleno (EN ISO) 4.
Solidez al frotamiento (ISO) seco 4-5, mojado
4-5. Absorciéon acustica (EN 1ISO 354) 0.60/Class
C (estor), 0.80/Class B (cortina). Airflow 849 Pa
s/m. Resistencia al fuego: AS/NZS 1530.3. BS
5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 ignition
source 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. GB 50222
con tratamiento. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF
D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 con
tratamiento. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
ONORM B1/ Q1. (Copia del informe de ensayos
disponible).

Mantenimiento Consulte los simbolos ISO.
Desinfeccion, visita kvadrat.dk.
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https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0463:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0663:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0443:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0623:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0643:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0843:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0343:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0673:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0662:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0242:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0132:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0373:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0182:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0173:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0693:
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https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0733:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0222:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0233:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0123:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0763:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0723:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0142:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0782:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0793:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0192:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0943:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0963:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0773:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0983:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/5298-field-2?id=5298:::0933:
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Field 2
Designed by Alfredo Haberli

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.

Beskrivelse 100% Trevira CS. Bredde ca. 140 cm.
Veegt ca. 450 g/Ibm. Garnfarvet. Nuanceforskel
kan forekomme.

Agkant ©

Slidstyrke: Ca. 80.000 slidbevaegelser efter
Martindale metoden. EN ISO 12947. Lysaegthed
(ISO) 6-7. Pilling (EN I1SO) 4-5. Gnidaegthed (ISO)
tor 4-5, vad 4-5. Lydabsorption (EN ISO 354)
0.55/Class D (fladt), 0.85/Class B (foldet). Airflow
431 Pa s/m. Flammesikring: AS/NZS 3837 Class 1.
ASTM E84 Class A heftet. BS 5852 Crib 5. DIN
4102 B1. EN 1021-1/2. FAR 25.853. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. NFPA
701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 1IM. UNI 9177 Classe
1. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (Kopi af
testrapport kan rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler. Krympning ca.
2% ved vask 60°C. Desinfektion, se
www.kvadrat.dk.

UK/Us

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability. In accordance
with California AB2998 or similar regulation in
other states of North America, this product
should not be used for residential upholstery in
USA.

Description 100% Trevira CS. Width app. 55
inches (140 cm). Weight app. 450 g/lin.m, 14.4
oz/ly. Yarn dyed. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ©

Abrasion: App. 80,000 rubs acc. to the
Martindale method. EN ISO 12947*. Lightfastness
(ISO) 6-7. Pilling (EN I1SO) 4-5. Fastness to rubbing
(ISO) dry 4-5, wet 4-5. Sound absorption (EN ISO
354) 0.55/Class D (flat), 0.85/Class B (waved).
Airflow 431 Pa s/m. Flame resistance: AS/NZS
3837 Class 1. ASTM E84 Class A unadhered. BS
5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. FAR 25.853.
IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92
507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 1IM.
UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM
B1/ Q1. (Copy of test report available).

Care Please see the ISO symbols. Shrinkage app.
2% when washed at 60°C. Disinfection, see
www.kvadrat.dk.

DE

Anwendungsbereich Biiros, Hotels,
Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 100% Trevira CS. Breite ca. 140 cm.
Gewicht ca. 450 g/m. Garngefarbt.
Farbunterschiede kdnnen vorkommen.

Webkant ©

Scheuerfestigkeit: Ca. 80.000 Scheuerhiibe nach
der Martindale Methode. EN ISO 12947.
Lichtechtheit (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 4-5.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4-5.
Schallabsorption (EN ISO 354) 0.55/Class D
(glatt), 0.85/Class B (gefaltet). Airflow 431 Pa s/m.
Flammschutz: AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84
Class A unverklebt. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1.
EN1021-1/2. FAR 25.853. IMO FTP Code 2010:Part
8.NF D 60 013. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198
8985.2. UNI 9175 1IM. UNI 9177 Classe 1. US Cal.
Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (Testbericht
verflugbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole. Wascheinlauf
ca. 2% bei 60°C. Desinfektion, siehe
www.kvadrat.dk.

18/ XK & ®

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 100% Trevira CS. Breedte ca. 140
cm. Gewicht ca. 450 gr/str. m. Garengeverfd.
Kleurverschillen kunnen optreden.

Zelfkant ©

Slijtvastheid: Ca. 80.000 toeren Martindale. EN
1SO 12947. Lichtechtheid (ISO) 6-7. Pilling (EN
I1SO) 4-5. Wrijfechtheid (ISO) droog 4-5, nat 4-5.
Geluidsabsorptie (EN ISO 354) 0.55/Class D
(vlak), 0.85/Class B (geplooid). Airflow 431 Pa
s/m. Brandwerendheid: AS/NZS 3837 Class 1.
ASTM E84 Class A ongelijmd. BS 5852 Crib 5. DIN
4102 B1. EN 1021-1/2. FAR 25.853. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. NFPA
701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 1IM. UNI 9177 Classe
1.US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (Op
aanvraag sturen wij u graag een kopie van het
testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen. Krimp ca. 2%
bij 60°C. Desinfectie, www.kvadrat.dk.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour
aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 100% Trevira CS. Largeur env. 140 cm.
Poids env. 450 g/m Ig. Teinture sur fil. Ecarts des
coloris possibles.

Lisiere ©

Résistance a I'abrasion: Env. 80.000 révolutions
selon le procédé Martindale. EN ISO 12947.
Résistance a la lumiére (ISO) 6-7. Boulochage (EN
ISO) 4-5. Résistance au frottement (ISO) sec 4-5,
mouillé 4-5. Absorption acoustique (EN ISO 354)
0.55/Class D (a plat), 0.85/Class B (plié). Airflow
431Pa s/m. Normes au feu: AS/NZS 3837 Class 1.
ASTM E84 Class A non collé. BS 5852 Crib 5. DIN
4102 B1. EN 1021-1/2. FAR 25.853. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. NFPA
701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 1IM. UNI 9177 Classe
1.US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (La copie
du compte rendu des tests est disponible sur
demande).

Entretien Voir les symboles ISO. Rétrécissement:
Env. 2% pour lavage a 60°C. Désinfection, voir
www.kvadrat.dk.

IT

Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 100% Trevira CS. Altezza circa 140
cm. Peso circa 450 gr/mtl. Tinto in filo. Possibili
differenze per colore.

Cimosa ©

Abrasione: circa 80.000 cicli/metodo Martindale.
EN ISO 12947. Resistenza alla luce (ISO) 6-7.
Pilling (EN ISO) 4-5. Resistenza allo sfregamento
(ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido
4-5. Assorbimento acustico (EN ISO 354)
0.55/Class D (tenda a pannello (tesa), 0.85/Class
B (tenda arricciata). Airflow 431 Pa s/m.
Ignifugazione: AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84
Class Anonincollato. BS 5852 Crib 5. DIN 4102
B1. EN 1021-1/2. FAR 25.853. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. NFPA
701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 1IM. UNI 9177 Classe
1.US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1.
(Disponibile copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.
Restringimento 2% quando lavata 60°C. Per
disinfettare, vedi il sito www.kvadrat.dk.
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Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

* ACT® Registered Certification Marks

* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan.
Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.
EU Ecolabel: Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.

Contact and further information www.kvadrat.dk

ES

Aplicacion Oficinas, hoteles, instituciones, uso
doméstico. Gran resistencia al desgaste.
Descripcion 100% Trevira CS. Anchura aprox. 140
cm. Peso aprox. 450 gr/ml. Hilo tefido. Posibles
variaciones de color.

Filo ©

Resistencia al desgaste: Aprox. 80.000 ciclos
segun el método Martindale. EN ISO 12947.
Resistencia a la luz (ISO) 6-7. Relleno (EN ISO)
4-5. Solidez al frotamiento (ISO) seco 4-5,
mojado 4-5. Absorcion acustica (EN ISO 354)
0.55/Class D (estor), 0.85/Class B (cortina).
Airflow 431 Pa s/m. Resistencia al fuego: AS/NZS
3837 Class 1. ASTM E84 Class A sin pegar. BS
5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. FAR 25.853.
IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92
507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 1IM.
UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM
B1/ Q1. (Copia del informe de ensayos
disponible).

Mantenimiento Consulte los simbolos ISO.
Encogimiento aprox. 2% en lavado a 60°C.
Desinfeccion, visita www.kvadrat.dk.
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US contact info: 1-800-620-9309
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https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0241:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0321:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0351:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0271:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0111:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0171:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0211:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0371:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0191:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0221:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0521:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0691:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0651:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0551:
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https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0751:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0871:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0771:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0791:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0461:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0711:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0411:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0441:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0911:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0491:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0951:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1293-melange-nap?id=1293:::0991:

09.2021

Melange Nap
Designed by Akira Minagawa

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 97% ny uld, kamgarn, 3% nylon.
Bredde ca. 140 cm. Veegt ca. 440 g/lbm.
Materialefarvet. Nuanceforskel kan
forekomme.

Egkant $

Slidstyrke: Ca. 60.000 slidbevaegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(ISO) 6. Pilling (EN ISO) 3-4. Gnidaegthed (ISO)
ter 4-5, vad 4-5. Lydabsorption (EN ISO 354)
0.55/Class D (fladt), 0.80/Class B (foldet).
Airflow 521 Pa s/m. Flammesikring: AS/NZS 3837
Class 2. ASTM E84 class A limet. ASTM E84
Class B heeftet. BS 5852 Crib 5 med
flammesikring. BS 5852 ignition source 3. BS
5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part
8.NF D 60 013. SN 198 898 5.3 med
flammesikring. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler. Desinfektion,
se kvadrat.dk.

UK/US

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 97% new wool, worsted, 3% nylon.
Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 440
g/lin.m, 14.1 oz/ly. Material dyed. Colour
differences may occur.

Selvedge/Direction

Abrasion: App. 60,000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness
(ISO) 6. Pilling (EN I1SO) 3-4. Fastness to rubbing
(ISO) dry 4-5, wet 4-5. Sound absorption (EN ISO
354) 0.55/Class D (flat), 0.80/Class B (waved).
Airflow 521 Pa s/m. Flame resistance: AS/NZS
3837 Class 2. ASTM E84 class A adhered. ASTM
E84 Class B unadhered. BS 5852 Crib 5 with
treatment. BS 5852 ignition source 3. BS 5852
Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8.
NF D 60 013. SN 198 898 5.3 with treatment. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. (Copy of test
report available).

Care Please see the ISO symbols. Disinfection,
see kvadrat.dk.

DE

Anwendungsbereich Biiros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich, Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 97% Schurwolle, Kammgarn. 3%
Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 440 g/m.
Materialgefarbt. Farbunterschiede kénnen
vorkommen.

Webkant $

Scheuerfestigkeit: Ca. 60.000 Scheuerhiibe
nach der Martindale Methode EN ISO 12947.
Lichtechtheit (ISO) 6. Pilling (EN ISO) 3-4.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4-5.
Schallabsorption (EN ISO 354) 0.55/Class D
(glatt), 0.80/Class B (gefaltet). Airflow 521 Pa
s/m. Flammschutz: AS/NZS 3837 Class 2. ASTM
E84 class A verklebt. ASTM E84 Class B
unverklebt. BS 5852 Crib 5 mit Ausriistung. BS
5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013.
SN 198 898 5.3 mit Ausrustung. UNI 9175 1IM. US
Cal. Bull. 117-2013. (Testbericht verfligbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.
Desinfektion, siehe kvadrat.dk.

IR A6

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 97% scheerwol, kamgaren, 3%
nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 440
gr/str. m. Materiaalgeverfd. Kleurverschillen
kunnen optreden.

Zelfkant

Slijtvastheid: Ca. 60.000 toeren Martindale EN
1SO 12947. Lichtechtheid (ISO) 6. Pilling (EN ISO)
3-4. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5, natte 4-5.
Geluidsabsorptie (EN ISO 354) 0.55/Class D
(vlak), 0.80/Class B (geplooid). Airflow 521 Pa
s/m. Brandwerendheid: AS/NZS 3837 Class 2.
ASTM E84 class A gelijmd. ASTM E84 Class B
ongelijmd. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS
5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013.
SN 198 898 5.3 met behandeling. UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013. (Op aanvraag sturen wij u
graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen. Desinfectie,
kvadrat.dk.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d’ameublement pour
aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 97% laine vierge, peigné, 3% nylon.
Largeur env. 140 cm. Poids env. 440 g/m Ig.
Teinture en bourre. Ecarts des coloris
possibles.

Lisiere $

Résistance a I'abrasion: Env. 60.000 révolutions
selon le procédé Martindale EN ISO 12947.
Résistance a la lumiére (ISO) 6. Boulochage (EN
ISO) 3-4. Résistance au frottement (ISO) sec 4-5,
mouillé 4-5. Absorption acoustique (EN ISO 354)
0.55/Class D (a plat), 0.80/Class B (plié). Airflow
521 Pa s/m. Normes au feu: AS/NZS 3837 Class
2. ASTM E84 class A collé. ASTM E84 Class B
non collé. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS
5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013.
SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI 9175 1IM. US
Cal. Bull. 117-2013. (La copie du compte rendu
des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO. Désinfection,
voir kvadrat.dk.

IT

Destinazione d'uso Rivestimenti per imbottiti,
casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche 97% lana vergine, pettinata,

3% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 440
gr/mtl. Tinto in fiocco. Possibili differenze

per colore.

Cimosa {

Resistenza all’abrasione: circa 60.000
cicli/metodo Martindale EN ISO 12947.
Resistenza alla luce (ISO) 6. Pilling (EN I1SO) 3-4.
Resistenza allo sfregamento (ISO) condizione a
secco 4-5, condizione umido 4-5. Assorbimento
acustico (EN ISO 354) 0.55/Class D (a pannello
(tesa), 0.80/Class B (arricciata). Airflow 521 Pa
s/m. Ignifugazione: AS/NZS 3837 Class 2. ASTM
E84 class Aiincollato. ASTM E84 Class B non
incollato. BS 5852 Crib 5 trattato ignifugo. BS
5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013.
SN 198 898 5.3 trattato ignifugo. UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013. (Disponibile copia del
test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.
Per disinfettare, vedi il sito kvadrat.dk.
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Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

* ACT® Registered Certification Marks

* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan
Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.
EU Ecolabel: Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.

Contact and further information www.kvadrat.dk

ES

Applicacion Adecuado para el uso en oficinas,
hoteles, instituciones y hogares. Granr
esistencia al desgaste.

Decripcion 97% lana virgen, peinada, 3% nilén.
Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 440 gr/ml.
Tefido en material. Posibles variaciones de
color.

Filo ¢

Resistencia al desgaste: Aprox. 60.000 ciclos
segln el método Martindale EN ISO 12947.
Resistencia a la luz (ISO) 6. Relleno (EN ISO) 3-4.
Solidez al frotamiento (ISO) seco 4-5, mojado
4-5. Absorcion acustica (EN 1ISO 354) 0.55/Class
D (estor), 0.80/Class B (cortina). Airflow 521 Pa
s/m. Resistencia al fuego: AS/NZS 3837 Class 2.
ASTM E84 class A adherido. ASTM E84 Class B
sin pegar. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS
5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013.
SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI 9175 1IM. US
Cal. Bull. 117-2013. (Copia del informe de
ensayos disponible).

Limpieza Consulte los simbolos ISO.
Desinfeccion, visita kvadrat.dk.

JP
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US contact info: 1-800-620-9309
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https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7833-re-wool?id=7833:::0558:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7833-re-wool?id=7833:::0648:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7833-re-wool?id=7833:::0718:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7833-re-wool?id=7833:::0758:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7833-re-wool?id=7833:::0768:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7833-re-wool?id=7833:::0658:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7833-re-wool?id=7833:::0408:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7833-re-wool?id=7833:::0458:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7833-re-wool?id=7833:::0828:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7833-re-wool?id=7833:::0108:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7833-re-wool?id=7833:::0448:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7833-re-wool?id=7833:::0858:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7833-re-wool?id=7833:::0158:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7833-re-wool?id=7833:::0128:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7833-re-wool?id=7833:::0218:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7833-re-wool?id=7833:::0628:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7833-re-wool?id=7833:::0868:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7833-re-wool?id=7833:::0198:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7833-re-wool?id=7833:::0358:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7833-re-wool?id=7833:::0378:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/7833-re-wool?id=7833:::0568:

12.2020

Re-wool
Designed by Margrethe Odgaard

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 45% recycled uld, 45% ny uld,
kamgarn, 10% nylon. Bredde ca. 140 cm. Veegt
ca. 540 g/lbm. Garnfarvet. Nuanceforskel vil
forekomme.

Agkant ©

Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbeveegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4. Gnidaegthed (ISO)
tor 4-5, vad 4-5. Lydabsorption (EN ISO 354)
0.50/Class D (fladt), 0.75/Class C (foldet).
Airflow 258 Pa s/m. Flammesikring: AS/NZS
1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5
med flammesikring. BS 5852 ignition source 3.
BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3 med
flammesikring. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. ONORM B1/ Q1. (Kopi af testrapport
kan rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK/US

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 45% recycled wool, 45% new wool,
worsted, 10% nylon. Width app. 55 inches (140
cm). Weight app. 17.3 oz/ly (540 g/lin.m). Yarn
dyed. Colour differences will occur.
Selvedge/Direction ©

Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947.
Lightfastness (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4.
Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4-5.
Sound absorption (EN ISO 354) 0.50/Class D
(flat), 0.75/Class C (waved). Airflow 258 Pa
s/m. Flame resistance: AS/NZS 1530.3. AS/NZS
3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 with treatment.
BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. SN 198 898 5.3 with treatment. UNI 9175
1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1.
(Copy of test report available).

Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Biiros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich, Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 45% recycled Wolle, 45%
Schurwolle, Kammgarn. 10% Nylon. Breite ca.
140 cm. Gewicht ca. 540 g/m. Garngefarbt.
Farbunterschiede vorkommen.

Webkant ©

Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhtibe
nach der Martindale Methode EN ISO 12947.
Lichtechtheit (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4-5.
Schallabsorption (EN ISO 354) 0.50/Class D
(glatt), 0.75/Class C (gefaltet). Airflow 258 Pa
s/m. Flammschutz: AS/NZS 1530.3. AS/NZS
3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 mit Ausriistung.
BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. SN 198 898 5.3 mit Ausriistung. UNI 9175
1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1.
(Testbericht verfligbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

YR A®

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 45% gerecycled wool, 45%
scheerwol, kamgaren, 10% nylon. Breedte ca.
140 cm. Gewicht ca. 540 gr/str. m.
Garengeverfd. Kleurverschillen zullen
optreden.

Zelfkant ©

Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale
EN ISO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling
(EN ISO) 4. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5,
natte 4-5. Geluidsabsorptie (EN ISO 354)
0.50/Class D (vlak), 0.75/Class C (geplooid).
Airflow 258 Pa s/m. Brandwerendheid: AS/NZS
1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5
met behandeling. BS 5852 ignition source 3.
BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3 met
behandeling. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. ONORM B1/ Q1. (Op aanvraag sturen
wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 45% laine recycle, 45% laine
vierge, peigné, 10% nylon. Largeur env. 140 cm.
Poids env. 540 g/m Ig. Teinture sur fil. Des
écarts de colori sont a prévoir.

Lisiere ©

Résistance a I'abrasion: Env. 100.000
révolutions selon le procédé Martindale EN
ISO 12947. Résistance a la lumiére (ISO) 5-7.
Boulochage (EN ISO) 4. Résistance au
frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5.
Absorption acoustique (EN ISO 354)
0.50/Class D (a plat), 0.75/Class C (plié).
Airflow 258 Pa s/m. Normes au feu: AS/NZS
1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5
avec traitement. BS 5852 ignition source 3. BS
5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3 avec
traitement. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
ONORM B1/ Q1. (La copie du compte rendu
des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

IT

Destinazione d’uso Rivestimenti per imbottiti,
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 45% lanariciclato, 45% lana
vergine, pettinata, 10% nylon. Altezza circa 140
cm. Peso circa 540 gr/mtl. Tinto in filo. Posso
verificarsi differenze colore.

Cimosa ©

Resistenza all’abrasione: circa 100.000 cicli/
metodo Martindale EN ISO 12947. Resistenza
alla luce (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4.
Resistenza allo sfregamento (ISO) condizione
a secco 4-5, condizione umido 4-5.
Assorbimento acustico (EN ISO 354) 0.50/
Class D (tenda a pannello (tesa)), 0.75/Class C
(tenda arricciata). Airflow 258 Pa s/m.
Ignifugazione: AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837
Class 2. BS 5852 Crib 5 trattato ignifugo. BS
5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. SN 198 898 5.3 trattato ignifugo. UNI 9175
1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1.
(Disponibile copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

@

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS.
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uL2818
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0575/21

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

*ACT® Registered Certification Marks

Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information www.kvadrat.dk

ES

Applicacion Adecuado para el uso en oficinas,
hoteles, instituciones y hogares. Gran
resistencia al desgaste.

Decripcion 45% lana reciclado, 45% lana
virgen, peinada, 10% nilon. Anchura aprox. 140
cm. Peso aprox. 540 gr/ml. Hilo tefido. Existen
diferencias de color.

Filo ©

Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos
seguln el método Martindale EN ISO 12947.
Resistencia a la luz (ISO) 5-7. Relleno (EN ISO)
4. Solidez al frotamiento (ISO) seco 4-5,
mojado 4-5. Absorcion acustica (EN ISO 354)
0.50/Class D (estor), 0.75/Class C (cortina).
Airflow 258 Pa s/m. Resistencia al fuego:
AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852
Crib 5 con tratamiento. BS 5852 ignition
source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3
con tratamiento. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. ONORM B1/ Q1. (Copia del informe
de ensayos disponible).

Limpieza Consulte los simbolos ISO.
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Remix 3
Designed by Giulio Ridolfo

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.

Beskrivelse 90% ny uld, kamgarn, 10% nylon.
Bredde ca. 140 cm. Veegt ca. 420 g/lbm.
Materialefarvet. Nuanceforskel kan

forekomme.

Kgkant &

Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbeveegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4. Gnidaegthed (ISO) tor
4-5, vad 3-5. Lydabsorption (EN ISO 354)
0.55/Class D (fladt), 0.80/Class B (foldet). Airflow
465 Pa s/m. Flammesikring: AS/NZS 1530.3.
AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852
Crib 5 med flammesikring. BS 5852 ignition
source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1
med flammesikring. IMO FTP Code 2010:Part 7
med flammesikring. IMO FTP Code 2010:Part 8.
NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 med
flammesikring. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. ONORM B1/ Q1. (Kopi af testrapport kan
rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK/US

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 90% new wool, worsted, 10% nylon.
Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 13.5
oz/ly (420 g/lin.m). Material dyed. Colour
differences may occur.

Selvedge/Direction ©

Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness
(ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4. Fastness to rubbing
(ISO) dry 4-5, wet 3-5. Sound absorption (EN ISO
354) 0.55/Class D (flat), 0.80/Class B (waved).
Airflow 465 Pa s/m. Flame resistance: AS/NZS
1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A.
BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 ignition
source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1
with treatment. IMO FTP Code 2010:Part 7 with
treatment. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013.NFPA 260. SN 198 898 5.3 with treatment. UNI
91751IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1.
(Copy of test report available).

Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Biros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich. Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn, 10%
Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 420 g/Ifd.m.
Materialgefarbt. Farbunterschiede kénnen
vorkommen.

Webkant ©

Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhiibe
gemass der Martindale Methode EN ISO 12947.
Lichtechheit (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 3-5.
Schallabsorption (EN ISO 354) 0.55/Class D

(glatt), 0.80/Class B (gefaltet). Airflow 465 Pa s/m.

Flammschutz: AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class
2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 mit
Ausristung. BS 5852 ignition source 3. BS 5852
part1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 mit Ausriistung.
IMO FTP Code 2010:Part 7 mit Ausriistung. IMO
FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN
198 898 5.3 mit Ausriistung. UNI 9175 1IM. US Cal.
Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (Kopie von
Priufungsbericht verfligbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

IR A®

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 90% scheerwol, kamgaren, 10%
nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 420
g/str. m. Materiaalgeverfd. Kleurverschillen
kunnen optreden.

Zelfkant ©

Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale EN
1SO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO)
4. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5, natte 3-5.
Geluidsabsorptie (EN ISO 354) 0.55/Class D
(vlak), 0.80/Class B (geplooid). Airflow 465 Pa
s/m. Brandwerendheid: AS/NZS 1530.3. AS/NZS
3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5
met behandeling. BS 5852 ignition source 3. BS
5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 with
treatment. IMO FTP Code 2010:Part 7 met
behandeling. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 met behandeling.
UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM
B1/ Q1. (Op aanvraag sturen wij U graag een
kopie van het testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d’ameublement pour
aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 90% laine vierge, peigné, 10% nylon.
Largeur env. 140 cm. Poids env. 420 g/m Ig.
Teinture en bourre. Ecarts des coloris possibles.
Lisiere ©

Résistance a I'abrasion: Env. 100.000 révolutions
selon le procédé Martindale EN ISO 12947.
Résistance a la lumiére (ISO) 5-7. Boulochage (EN
1SO) 4. Résistance au frottement (1ISO) sec 4-5,
mouillé 3-5. Absorption acoustique (EN ISO 354)
0.55/Class D (a plat), 0.80/Class B (plié). Airflow
465 Pa s/m. Normes au feu: AS/NZS 1530.3.
AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852
Crib 5 avec traitement. BS 5852 ignition source 3.
BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 avec
traitement. IMO FTP Code 2010:Part 7 avec
traitement. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 avec traitement.
UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM

B1/ Q1. (La copie du compte rendu des tests est
disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO.

IT

Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 90% lana vergine, pettinata,

10% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 420
gr/mtl. Tinto in fiocco. Possibili differenze per
colore.

Cimosa ©

Abrasione: Circa 100.000 cicli/metodo
Martindale EN ISO 12947. Resistenza alla luce
(ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4. Resistenza allo
sfregamento (ISO) condizione a secco 4-5,
condizione umido 3-5. Assorbimento acustico (EN
ISO 354) 0.55/Class D (tenda a pannello (tesa)),
0.80/Class B (tenda arricciata). Airflow 465 Pa
s/m. Ignifugazione: AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837
Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5
trattato ignifugo. BS 5852 ignition source 3. BS
5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 trattato
ignifugo. IMO FTP Code 2010:Part 7 trattato
ignifugo. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013.
NFPA 260. SN 198 898 5.3 trattato ignifugo. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1.
(Disponibile copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

@

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS.
ULCOM/GG

uL2818

EU ™ ’ -
W) wEw‘éE;',%EF'

0575/21

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

*ACT® Registered Certification Marks

Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information www.kvadrat.dk

ES

Aplicaciéon Adecuado, para el uso en officinas,
hoteles, instituciones y hogares. Gran resistencia
al desgaste.

Descripcion 90% lana virgen, peinada, 10% nilon.
Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 420 gr/ml.
Tefido en material. Posibles variaciones de color.
Filo ©

Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos
segun el método Martindale EN ISO 12947.
Resistencia alaluz (ISO) 5-7. Relleno (EN ISO) 4.
Solidez al frotamiento (ISO) seco 4-5, mojado 3-5.
Absorcion acustica (EN SO 354) 0.55/Class D
(estor), 0.80/Class B (cortina). Airflow 465 Pa s/m.
Resistancia al fuego: AS/NZS 1530.3. AS/NZS
3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5
con tratamiento. BS 5852 ignition source 3. BS
5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 con
tratamiento. IMO FTP Code 2010:Part 7 con
tratamiento. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 con tratamiento.
UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM

B1/ Q1. (Copia del informe de ensayos
disponible).

Limpieza Consulte los simbolos ISO.

P
B& 1742 KTV, BIEHR. FB1 T UT
RFEM A,

S 90% Za—7—)L U—AT VK, 10% 7L»ru

>, 1@:140 cm, B8 :1m BHicW# 420 g, Tk
BEZ1—TVAILZDD sb\b\ib%‘ﬁb‘lﬂa')o
H.3b.©

FAR:

Bt —F TV KW EESEENY 100.000
[, EN I1SO 12947, E#BB4REE: (1SO) 5-7, EU S
(EN ISO) 4, BEEBRFE: (1SO) B1&IRRE 4-5 FNTIK
HE 3-5, R EE (EN I1SO 354) 0.55/Class D (/¥
JR). 0.80/Class B (KL —71R), &f: 465 Pa s/m, i
%M :AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 Class 2,
ASTM E84 class A, R AILIBEITS T &ITKY.
BS 5852 Crib 5 |CE3EA]BE, BS 5852 ignition
source 3, BS 5852 part 1, EN 1021-1/2, 74 AL
BAETST LK. GB 50222 Bl (CRIETIAE, HTAM
RIIBHEITST LK, IMO FTP Code 2010:Part 7
|ZHZERT8E, IMO FTP Code 2010:Part 8, NF D 60
013, NFPA 260, $MANEBEITS> T LTk, SN
198 898 5.3 |E3EATAE, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull.

117-2013, ONORM B1/ Q1, (FA FLR—FDIE—A
FAIHE, )
FAN
ISO YV RIVBE,
*igE, BREA. @i

gﬁﬁ'ﬁl PRE, ERBE 2

B 90%EEE, 545, 10%RBE. 1RELAS5HT
(140cm), EE24205 /K. BH R EEEL. 5
WREFHBRE.
A A ©
OTRIREA100,000%, EN 1SO 12947, kHEE
B (1SO) 5-7. 8B8E#5k (EN 1SO) 4, ERIEFE(1SO)
Fig4-5, 83-5, BAFR (EN ISO 354) 0.55/Class
D (FRH#f773), 0.80/Class B (—RE7(EMA). SR A
465 Pa s/m, PR#kE: AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837
Class 2, ASTM E84 class A, #5IIit ) AL E2RTBS
5852 Crib 5 ATLi# & . BS 5852 ignition source 3,
BS 5852 part 1, EN 1021-1/2, 45 2Iifit )} b EBAEFGB
50222 B1ATIA# 2 . 435 K A ERAFIMO FTP Code
2010:Part 7 /T ILi% 2. IMO FTP Code 2010:Part 8,
NF D 60 013, NFPA 260, #3(fit sk &b 32ATSN 198 898
5.3 ATILE 2. UNI91751IM, US Cal. Bull. 117-2013,
ONORM B1/Q1, (‘Hz{ LR IR S RIA).
#P IESRISORRE.

1 O »v/veaarrra nty
4@ %D

US contact info: 1-800-620-9309
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https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0684:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0691:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0171:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0173:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0676:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0191:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0154:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0384:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0181:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0426:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0356:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0393:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0236:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0224:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0334:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0246:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0462:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0106:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0346:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0444:
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https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0636:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0376:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0696:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0692:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0623:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0626:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0562:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0662:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0666:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0542:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0652:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0671:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0526:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0536:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0584:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0552:
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https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0756:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0742:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0712:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0686:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0782:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0944:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0984:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0791:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0846:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0856:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0793:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0886:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0876:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0893:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0936:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0922:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0826:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0836:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0956:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1200-divina-3?id=1200:::0966:
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Divina 3
Designed by Finn Skédt

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger.

Beskrivelse 100% ny uld. Bredde ca. 150 cm.
Veegt ca. 840 g/lbm. Stykfarvet. | lyse farver
kan fremmede fibre forekomme.
Nuanceforskel kan forekomme.

Agkant ©

Slidstyrke: Ca. 45.000 slidbevaegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(1SO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3. Gnidaegthed (ISO)
tor 4-5, vad 3-5. Lydabsorption (EN ISO 354)
0.60/Class C (fladt), 0.70/Class C (foldet).
Airflow 678 Pa s/m. Flammesikring: AS/NZS
1530.3. BS 5852 Crib 5. BS 5852 Part 1. BS 5867
Part 2 Type B. EN 1021-1/2. EN 13501, C-s1, d0
limet. GB 50222 med flammesikring. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN
198 898 5.3 med flammesikring. UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (Kopi af
testrapport kan rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler. Strygning
uden damp.

UK/US

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use.

Description 100% new wool. Width app. 59
inches (150 cm). Weight app. 27.0 oz/ly (840
g/lin.m). Piece dyed. Foreign fibres may occur
in light colours. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ©

Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947.
Lightfastness (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3.
Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 3-5.
Sound absorption (EN ISO 354) 0.60/Class C
(flat), 0.70/Class C (waved). Airflow 678 Pa
s/m. Flame resistance: AS/NZS 1530.3. BS 5852
Crib 5. BS 5852 Part 1. BS 5867 Part 2 Type B.
EN 1021-1/2. EN 13501, C-s1, d0 adhered. GB
50222 with treatment. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898
5.3 with treatment. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. ONORM B1/ Q1. (Copy of test report
available).

Care Please see the ISO symbols. Iron without
steam.

DE

Anwendungsbereich Biiros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich.
Beschreibung 100% Schurwolle. Breite ca. 150
cm. Gewicht ca. 840 g/Ifd.m. Stlickgeféarbt. In
hellen Farben konnen Fremdfasern
vorkommen. Farbunterschiede kénnen
vorkommen.

Webkant ©

Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 Scheuerhibe
gemass der Martindale Methode EN ISO
12947. Lichtechheit (1ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 3-5.
Schallabsorption (EN ISO 354) 0.60/Class C
(glatt), 0.70/Class C (gefaltet). Airflow 678 Pa
s/m. Flammschutz: AS/NZS 1530.3. BS 5852
Crib 5. BS 5852 Part 1. BS 5867 Part 2 Type B.
EN 1021-1/2. EN 13501, C-s1, d0 verklebt. GB
50222 mit Ausristung. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898
5.3 mit Ausristung. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. ONORM B1/ Q1. (Kopie von
Prifungsbericht verfugbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole. Ohne Dampf
bugeln.

AR A®

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer.

Omschrijving 100% scheerwol. Breedte ca. 150
cm. Gewicht ca. 840 g/str. m. Stukgeverfd.
Afwijkende vezels kunnen voorkomen in lichte
kleuren. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ©

Slijtvastheid: Ca. 45.000 toeren Martindale EN
ISO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling (EN
ISO) 3. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5, natte
3-5. Geluidsabsorptie (EN ISO 354) 0.60/Class
C (vlak), 0.70/Class C (geplooid). Airflow 678
Pa s/m. Brandwerendheid: AS/NZS 1530.3. BS
5852 Crib 5. BS 5852 Part 1. BS 5867 Part 2
Type B. EN 1021-1/2. EN 13501, C-s1, d0 gelijmd.
GB 50222 met behandeling. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898
5.3 met behandeling. UNI 9175 1IM. US Cal.
Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (Op aanvraag
sturen wij u graag een kopie van het
testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen. Zonder
stoom strijken.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public.
Description 100% laine vierge. Largeur env. 150
cm. Poids env. 840 g/m Ig. Teinture a la piece.
Dans les couleurs claires, présence de fibres
étrangeres. Ecarts des coloris possibles.
Lisiere ©

Résistance a I'abrasion: Env. 45.000
révolutions selon le procédé Martindale EN
ISO 12947. Résistance a la lumiére (ISO) 5-7.
Boulochage (EN ISO) 3. Résistance au
frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 3-5.
Absorption acoustique (EN ISO 354)
0.60/Class C (a plat), 0.70/Class C (plié).
Airflow 678 Pa s/m. Normes au feu: AS/NZS
1530.3. BS 5852 Crib 5. BS 5852 Part 1. BS 5867
Part 2 Type B. EN 1021-1/2. EN 13501, C-s1, d0
collé. GB 50222 avec traitement. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN
198 898 5.3 avec traitement. UNI 9175 1IM. US
Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (La copie
du compte rendu des tests est disponible sur
demande).

Entretien Voir les symboles ISO. Repassage
sans vapeur.

IT

Destinazione d’'uso Rivestimento per imbottiti
casa e contract.

Caratteristiche 100% lana vergine. Altezza
circa 150 cm. Peso circa 840 gr/mtl. Tinto in
pezza. Nei colori chiari possono essere
presenti fibre di tonalita scure. Possibili
differenze per colore.

Cimosa ©

Abrasione: Circa 45.000 cicli/metodo
Martindale EN 12947. Resistenza alla luce (ISO)
5-7. Pilling (EN ISO) 3. Resistenza allo
sfregamento (ISO) condizione a secco 4-5,
condizione umido 3-5. Assorbimento acustico
(EN I1SO 354) 0.60/Class C (tenda a pannello
(tesa)), 0.70/Class C (tenda arricciata). Airflow
678 Pa s/m. Ignifugazione: AS/NZS 1530.3. BS
5852 Crib 5. BS 5852 Part 1. BS 5867 Part 2
Type B. EN 1021-1/2. EN 13501, C-s1, d0
incollato. GB 50222 trattato ignifugo. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN
198 898 5.3 trattato ignifugo. UNI 9175 1IM. US
Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1.
(Disponibile copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.
Stirare senza vapore.

@

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
ULCOM/GG

uL2818

))) EculaHel

0575/21

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

*ACT® Registered Certification Marks

Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information www.kvadrat.dk

ES

Aplicacion Oficinas, hoteles, instituciones,
uso doméstico.

Descripcion 100% lana virgen. Anchura aprox.
150 cm. Peso aprox. 840 gr/ml. Tefido a la
pieza. En los colores claros puede haber
fibras de otro color. Posibles variaciones de
color.

Filo ©

Resistencia al desgaste: Aprox. 45.000 ciclos
segln el método Martindale EN ISO 12947.
Resistencia a la luz (ISO) 5-7. Relleno (EN ISO)
3. Solidez al frotamiento (ISO) seco 4-5,
mojado 3-5. Absorcion acustica (EN ISO 354)
0.60/Class C (estor), 0.70/Class C (cortina).
Airflow 678 Pa s/m. Resistencia al fuego:
AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5. BS 5852 Part 1.
BS 5867 Part 2 Type B. EN 1021-1/2. EN 13501,
C-s1, d0 adherido. GB 50222 con tratamiento.
IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA
260. SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI 9175
1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1.
(Copia del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Consulte los simbolos ISO.
Planchar sin vapor.

JP
AR AT4R, K7L, BEBR FEA1T)7
¥ 100% —1—7—/)L, 1&:150 cm, EE: Tm

HIcI# 840 g, MRFSD, PBEOHEEEME
WNRETSHadbY, BEZ1—T7 VAILZDDEN
MNECSHaEEMD Y,

H,3b.©

TAk

B —F T —IVEIC &Y EEEEN 45.000

[El, EN ISO 12947, B#BE{RE: (1SO) 5-7, EUV S
(EN ISO) 3, EEB{RIE : (ISO) 82)RIREE 4-5. iBNTc
JREE 3-5, |EFFE (EN ISO 354) 0.60/Class C (/\
ZJVIR). 0.70/Class C (KL —7R), &ifi: 678 Pa
s/m, MM :AS/NZS 1530.3 ., BS 5852 Crib 5,
BS 5852 Part 1, BS 5867 Part 2 Type B, EN
1021-1/2, EN 13501, C-s1, d0 AL X)L, Rk
RIWBHEITOTEITKY, GB 50222 |CHEATHE,
IMO FTP Code 2010:Part 8, NFD 60 013,
NFPA 260, $FHMANIEEZITO>T &K SN 198
898 5.3 |CEI3ERTBE, UNI 9175 1IM , US Cal. Bull.
117-2013, (ONORM B1/ Q1, 7AFLAR—FDIOE—
AFTHE, )

FAN

ISO &> RILBH,
s

TAAVIERAF—LGELTHMF TS

CN

BRABE A AE, EIEAE AHEEE BRER.
B4 100% ¥E. #3593 ~F(150cm), EE840
S/EK, CREER. AEEHTRESBINRTH,
E=CIERESR=E-N

BgAm ©

OTRREL45,000%, EN 1SO 12947, *RE
[ (ISO) 5-7. @E#eHK (EN 1SO) 3, FEREE

[E (ISO) F1%4-5, {£3-5, RERE (ENISO

354) 0.60/Class C (f@kfi%5), 0.70/Class C (—f%
BWAER), S H 678 Pa s/m, A AS/NZS
1530.3, BS 5852 Crib 5, BS 5852 Part 1, BS
5867 Part 2 Type B, EN 1021-1/2, EN 13501, C-s1,
d0 Bk &4, H5 50 K AL EERTGB 50222 AT IAi# 2 .
IMO FTP Code 2010:Part 8, NF D 60 013, NFPA
260, 453k AbIEREFSN 198 898 5.3 ATL# & .
UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, ONORM
B1/ Q1. (AT ANIRREEIAE).

I ESRISOMRE. IR ZEERRENR.

year
warranty

L X & B-dA

US contact info: 1-800-620-9309
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https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1219-divina-md?id=1219:::0813:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1219-divina-md?id=1219:::0843:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1219-divina-md?id=1219:::0873:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1219-divina-md?id=1219:::0433:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1219-divina-md?id=1219:::0413:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1219-divina-md?id=1219:::0343:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1219-divina-md?id=1219:::0453:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1219-divina-md?id=1219:::0213:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1219-divina-md?id=1219:::0293:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1219-divina-md?id=1219:::0353:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1219-divina-md?id=1219:::0363:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1219-divina-md?id=1219:::0193:
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https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1219-divina-md?id=1219:::0633:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1219-divina-md?id=1219:::0653:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1219-divina-md?id=1219:::0203:
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Divina MD
Designed by Finn Skodt

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger.

Beskrivelse 100% ny uld. Bredde ca. 150 cm.
Veegt ca. 840 g/lbm. Materialefarvet.
Nuanceforskel vil forekomme.

Agkant ©

Slidstyrke: Ca. 45.000 slidbevaegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(1SO) 5-6. Pilling (EN ISO) 3. Gnidaegthed (ISO)
tor 4-5, vad 4-5. Lydabsorption (EN ISO 354)
0.60/Class C (fladt), 0.70/Class C (foldet).
Airflow 678 Pa s/m. Flammesikring: AS/NZS
1530.3. BS 5852 Crib 5. BS 5852 Part 1. 5867
part 2 type B. EN 1021-1/2. EN 13501, C-s1, d0
limet. GB 50222 B1 med flammesikring. IMO
FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260.
SN 198 898 5.3 med flammesikring. UNI 9175
1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1.
(Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler. Strygning
uden damp.

UK/US

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use.

Description 100% new wool. Width app. 59
inches (150 cm). Weight app. 27.0 oz/ly (840
g/lin.m). Material dyed. Colour differences will
occur.

Selvedge/Direction ©

Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947.
Lightfastness (ISO) 5-6. Pilling (EN ISO) 3.
Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4-5.
Sound absorption (EN ISO 354) 0.60/Class C
(flat), 0.70/Class C (waved). Airflow 678 Pa
s/m. Flame resistance: AS/NZS 1530.3. BS 5852
Crib 5. BS 5852 Part 1. 5867 part 2 type B. EN
1021-1/2. EN 13501, C-s1, d0 adhered. GB 50222
B1 with treatment. IMO FTP Code 2010:Part 8.
NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 with
treatment. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
ONORM B1/ Q1. (Copy of test report
available).

Care Please see the ISO symbols. Iron without
steam.

DE

Anwendungsbereich Biiros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich.
Beschreibung 100% Schurwolle. Breite ca. 150
cm. Gewicht ca. 840 g/Ifd.m. Materialgefarbt.
Farbunterschiede vorkommen.

Webkant ©

Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 Scheuerhiibe
gemass der Martindale Methode EN ISO
12947. Lichtechheit (1ISO) 5-6. Pilling (EN ISO) 3.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4-5.
Schallabsorption (EN ISO 354) 0.60/Class C
(glatt), 0.70/Class C (gefaltet). Airflow 678 Pa
s/m. Flammschutz: AS/NZS 1530.3. BS 5852
Crib 5. BS 5852 Part 1. 5867 part 2 type B. EN
1021-1/2. EN 13501, C-s1, d0 verklebt. GB 50222
B1 mit Ausriistung. IMO FTP Code 2010:Part 8.
NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 mit
Ausrustung. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. ONORM B1/ Q1. (Kopie von
Prifungsbericht verfugbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole. Ohne Dampf
bugeln.

IR A®

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer.

Omschrijving 100% scheerwol. Breedte ca. 150
cm. Gewicht ca. 840 g/str. m.
Materiaalgeverfd. Kleurverschillen zullen
optreden.

Zelfkant ©

Slijtvastheid: Ca. 45.000 toeren Martindale EN
ISO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-6. Pilling (EN
ISO) 3. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5, natte
4-5. Geluidsabsorptie (EN ISO 354) 0.60/Class
C (vlak), 0.70/Class C (geplooid). Airflow 678
Pa s/m. Brandwerendheid: AS/NZS 1530.3. BS
5852 Crib 5. BS 5852 Part 1. 5867 part 2 type B.
EN 1021-1/2. EN 13501, C-s1, d0 gelijmd. GB
50222 B1 met behandeling. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898
5.3 met behandeling. UNI 9175 1IM. US Cal.
Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (Op aanvraag
sturen wij u graag een kopie van het
testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen. Zonder
stoom strijken.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public.
Description 100% laine vierge. Largeur env. 150
cm. Poids env. 840 g/m Ig. Teinture en bourre.
Des écarts de colori sont a prévoir.

Lisiere ©

Résistance a I'abrasion: Env. 45.000
révolutions selon le procédé Martindale EN
ISO 12947. Résistance a la lumiére (ISO) 5-6.
Boulochage (EN ISO) 3. Résistance au
frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5.
Absorption acoustique (EN ISO 354)
0.60/Class C (a plat), 0.70/Class C (plié).
Airflow 678 Pa s/m. Normes au feu: AS/NZS
1530.3. BS 5852 Crib 5. BS 5852 Part 1. 5867
part 2 type B. EN 1021-1/2. EN 13501, C-s1, d0
collé. GB 50222 B1 avec traitement. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN
198 898 5.3 avec traitement. UNI 9175 1IM. US
Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (La copie
du compte rendu des tests est disponible sur
demande).

Entretien Voir les symboles ISO. Repassage
sans vapeur.

IT

Destinazione d’'uso Rivestimento per imbottiti
casa e contract.

Caratteristiche 100% lana vergine. Altezza
circa 150 cm. Peso circa 840 gr/mtl. Tinto in
fiocco. Possibili differenze colore.

Cimosa ©

Abrasione: Circa 45.000 cicli/metodo
Martindale EN 12947. Resistenza alla luce (ISO)
5-6. Pilling (EN ISO) 3. Resistenza allo
sfregamento (ISO) condizione a secco 4-5,
condizione umido 4-5. Assorbimento acustico
(EN 1SO 354) 0.60/Class C (tenda a pannello
(tesa)), 0.70/Class C (tenda arricciata). Airflow
678 Pa s/m. Ignifugazione: AS/NZS 1530.3. BS
5852 Crib 5. BS 5852 Part 1. 5867 part 2 type B.
EN 1021-1/2. EN 13501, C-s1, d0 incollato. GB
50222 B1 trattato ignifugo. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898
5.3 trattato ignifugo. UNI 9175 1IM. US Cal.

Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (Disponibile
copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.
Stirare senza vapore.

@

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
ULCOM/GG

uL2818

))) Eculahel

0575/21

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

*ACT® Registered Certification Marks

Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information www.kvadrat.dk

ES

Aplicacion Oficinas, hoteles, instituciones,
uso doméstico.

Descripcion 100% lana virgen. Anchura aprox.
150 cm. Peso aprox. 840 gr/ml. Tedido al
material. Variaciones en color.

Filo ©

Resistencia al desgaste: Aprox. 45.000 ciclos
seguln el método Martindale EN ISO 12947.
Resistencia a la luz (ISO) 5-6. Relleno (EN ISO)
3. Solidez al frotamiento (ISO) seco 4-5,
mojado 4-5. Absorcion acustica (EN ISO 354)
0.60/Class C (estor), 0.70/Class C (cortina).
Airflow 678 Pa s/m. Resistencia al fuego:
AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5. BS 5852 Part 1.
5867 part 2 type B. EN 1021-1/2. EN 13501, C-s1,
d0 adherido. GB 50222 B1 con tratamiento.
IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA
260. SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI 9175
1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1.
(Copia del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Consulte los simbolos ISO.
Planchar sin vapor.
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Hallingdal 65
Designed by Nanna Ditzel

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.

Beskrivelse 70% ny uld, 30% viskose. Bredde 130
cm. Veegt ca. 795 g/Ibm. Materialefarvet. | lyse
farver kan fremmede fibre forekomme.
Nuanceforskel kan forekomme.

Egkant

Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbeveegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Gnideaegthed (ISO)
tor 4-5, vad 3-5. Lydabsorption (EN ISO 354)
0.45/Class D (fladt), 0.70/Class C (foldet). Airflow
182 Pa s/m. Flammesikring: AS/NZS 1530.3.
AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A limet.
ASTM E84 Class B haeftet. BS 5852 Crib 5. BS
5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 med
flammesikring. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D
60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 med
flammesikring. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. ONORM B1/ Q1. (Kopi af testrapport kan
rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler. Desinfektion,
se kvadrat.dk.

UK/US

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 70% new wool, 30% viscose. Width 51
inches (130 cm). Weight app. 795 g/lin.m, 25.5
oz/ly. Material dyed. Foreign fibre may occur in
light colours. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction

Abrasion: App. 100.000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947*. Lightfastness
(ISO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 3-4. Fastness to rubbing
(ISO) dry 4-5, wet 3-5. Sound absorption (EN ISO
354) 0.45/Class D (flat), 0.70/Class C (waved).
Airflow 182 Pa s/m. Flame resistance: AS/NZS
1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A
adhered. ASTM E84 Class B unadhered. BS 5852
Crib 5. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1
with treatment. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D
60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 with treatment.
UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM

B1/ Q1. (Copy of test report available).

Care Please see the ISO symbols. Disinfection,
see kvadrat.dk.

DE

Anwendungsbereich Biiros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich. Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 70% Schurwolle, 30% Viskose.
Breite 130 cm. Gewicht ca. 795 g/Ifd.m.
Materialgefarbt. In hellen Farben kénnen.
Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede
kénnen vorkommen.

Webkante ¢

Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhiibe
gemass der Martindale Methode EN ISO 12947.
Lichtechheit (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3-4.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 3-5.
Schallabsorption (EN ISO 354) 0.45/Class D
(glatt), 0.70/Class C (gefaltet). Airflow 182 Pa s/m.
Flammschutz: AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class
2. ASTM E84 class A verklebt. ASTM E84 Class B
unverklebt. BS 5852 Crib 5. BS 5852 part 1. EN
1021-1/2. GB 50222 B1 mit Ausriistung. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198
898 5.3 mit Ausriistung. UNI 9175 1IM. US Cal.
Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (Kopie von
Prufungsbericht verfigbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole. Desinfektion,
siehe kvadrat.dk.

AR A

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer. Uitstekend slijtvastheid.
Omschrijving 70% scheerwol, 30% viskose.
Breedte 130 cm. Gewicht ca. 795 g/str. m.
Garengeverfd. Afwijkende vezels kunnen
voorkommen in lichte kleuren. Kleurverschillen
kunnen optreden.

Zelfkant

Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale EN
1SO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling (EN
1SO) 3-4. Wrijfechtheid (ISO). droge 4-5, natte
3-5. Geluidsabsorptie (EN ISO 354) 0.45/Class D
(vlak), 0.70/Class C (geplooid). Airflow 182 Pa
s/m. Brandwerendheid: AS/NZS 1530.3. AS/NZS
3837 Class 2. ASTM E84 class A gelijmd. ASTM
E84 Class B ongelijmd. BS 5852 Crib 5. BS 5852
part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 met behandeling.
IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA
260. SN 198 898 5.3 met behandeling. UNI 9175
1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (Op
aanvraag sturen wij U graag een kopie van het
testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen. Desinfectie,
kvadrat.dk.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d’'ameublement pour
aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 70% laine vierge, 30% viscose.
Largeur 130 cm. Poids env. 795 g/m Ig. Teinture en
bourre. Dans les couleurs claires, présence de
fibres étrangeres. Ecarts des coloris possibles.
Lisiere

Résistance a I'abrasion: Env. 100.000 révolutions
selon le procédé Martindale EN ISO 12947.
Résistance a la lumiére (ISO) 5-7. Boulochage
(ISO) 3-4. Résistance au frottement (ISO) sec 4-5,
mouillé 3-5. Absorption acoustique (EN ISO 354)
0.45/Class D (a plat), 0.70/Class C (plié). Airflow
182 Pa s/m. Normes au feu: AS/NZS 1530.3.
AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A collé.
ASTM E84 Class B non collé. BS 5852 Crib 5. BS
5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 avec
traitement. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 avec traitement.
UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM

B1/ Q1. (La copie du compte rendu des tests est
disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO. Désinfection,
voir kvadrat.dk.

IT

Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 70% lana vergine, 30% viscosa.
Altezza 130 cm. Peso circa 795 g/mtl. Tinto in
fiocco. Nei colori chiari possono essere presenti
fibre de tonalita scure. Possibilli differenze per
colore.

Cimosa {

Abrasione: Circa 100.000 cicli/metodo
Martindale EN IS112947. Solidita alla luce (ISO)
5-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Solidita alla
sfregamento (ISO). Condizione a secco 4-5.
Condizione umido 3-5. Assorbimento acustico
(EN ISO 354) 0.45/Class D (a pannello (tesa)),
0.70/Class C (arricciata). Airflow 182 Pa s/m.
Ignifugazione: AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837
Class 2. ASTM E84 class Aincollato. ASTM E84
Class B nonincollato. BS 5852 Crib 5. BS 5852
part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 se trattato
ignifugo. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013.
NFPA 260. SN 198 898 5.3 se trattato ignifugo.
UNI91751IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM

B1/ Q1. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO. Per
disinfettare, vedi il sito kvadrat.dk.

@

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR

LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
uL2818

N

0575/22

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

* ACT® Registered Certification Marks

* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan.

Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.
EU Ecolabel: Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.

Contact and further information kvadrat.dk

ES

Aplicacion Adecuado, para el uso en oficinas,
hoteles, instituciones y hogares. Gran
resistencia al desgaste.

Descripcion 70% lana virgen, 30% viscosa.
Anchura 130 cm. Peso aprox. 795 gr/ml. Tefido en
material. En los colores claros puede haber
fibras de otro color. Posibles variaciones de
color.

Filo

Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos
segln el método Martindale EN ISO 12947.
Resistencia a la luz (ISO) 5-7. Relleno (EN ISO)
3-4. Solidez al frotamiento (ISO) seco 4-5,
mojado 3-5. Absorcion acustica (EN ISO 354)
0.45/Class D (estor), 0.70/Class C (cortina).
Airflow 182 Pa s/m. Resistencia al fueogo: AS/NZS
1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A
adherido. ASTM E84 Class B sin pegar. BS 5852
Crib 5. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1
con tratamiento. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D
60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 con tratamien-
to. UNI'9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM
B1/ Q1. (Copia del informe de ensayos
disponible).

Mantenimiento Consulte los simbolos ISO.
Desinfeccion, visita kvadrat.dk.

JP
& A 74 KTV BERR FEVTITE
FEMEX

H#70% E17U—)b, 30% T RAO—X, 18:130
cm, B2 1m HUH 795 g, Tk, BBEDHE
BEGMHNEETDEAHY, B 1T VA%
DOEVHECBATEEED Y.

E,cs\‘B )

Eﬁ R—F U T—IVEIL K EEESN100.000
[, EN ISO 12947, Ba4RE{REE: (1SO) 5-7, EV VY
(EN 1SO) 3-4, BEHBIR:E : (ISO) ¥2J2IRAE 4-5. NS
JREE3-5, IREE (EN ISO 354) 0.45/Class D
(INFJVIR), 0.70/Class C (FL—7IR), & 182 Pa
s/m, &M :AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 Class
2, ASTM E84 class A TRA L)1, ASTM E84
Class B unadhered, BS 5852 Crib 5, BS 5852 part
1o EN1021-1/2, 5PAMALBEITOT LIk, GB
50222 B1|ZEERTAE, IMO FTP Code 2010:Part 8,
NF D 60 013, NFPA 260, FHMANEBAITS> T &ICE
"), SN 198 898 5.3 [CEiEA]AE, UNI 9175 1IM , US
Cal. Bull. 117-2013, ONORM B1/ Q1, (FARLKR—k
DAE—AFATHE, )

FAN

A
ISO YV RIVER, SEEICDULVC kvadrat.dkE TEER
{feEWn

%Fﬂ?"lj} NE. BIRBE A%E5E. BRER.
9 70% ¥E, 30% £F4E, RF51% (130cm).

EHEBLA7955 /xR, REIRE, KBHE

%ﬁfﬁ’ﬂ‘%{‘éﬁ"ﬁ%ﬁi

£

HTR/J\ifél]']OO 000%, EN ISO 12947, tREEE
(1SO) 5-7, BEHIR (EN I1SO) 3-4, BREZEE (ISO)
Fig4-5, 183-5, RAEHRY (EN ISO 354) 0.45/Class
D (F@#f75), 0.70/Class C (—fREZEM). SHKEH
182 Pa s/m, FH#AE: AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837
Class 2, ASTM E84 class A Bk %451, ASTM E84
Class B unadhered, BS 5852 Crib 5, BS 5852 part
1. EN1021-1/2, 45507 X A 32RS GB 50222 B1 AT LLi#
£. IMO FTP Code 2010:Part 8, NF D 60 013,
NFPA 260, 43I J kbR SN 198 898 5.3 AL
. UNI91751IM, US Cal. Bull. 117-2013, ONORM
B1/Q1, (T2 ML ERIA).

H#H ESRISOIRE. HFiESHkvadrat.dk,

1 O wai:a nty

W& ¥k N

US contact info: 1-800-620-9309
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https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0636:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0553:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0526:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0686:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0686:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0515:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0645:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0226:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0616:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0205:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0506:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0236:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0213:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0446:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0453:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0246:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0253:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0466:
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https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0806:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0883:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0865:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0796:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0756:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0746:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0716:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0776:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0983:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0533:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0436:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0476:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0576:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0426:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0376:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0416:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0713:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0336:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0276:
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https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0105:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0124:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0195:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0113:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0133:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0176:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0266:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0966:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0153:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0946:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0953:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0283:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0996:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0906:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0383:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0976:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/2965-steelcut-trio-3?id=2965:::0916:
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Designed by Frans Dijkmeijer and Giulio Ridolfo

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 90% ny uld, kamgarn, 10% nylon.
Bredde ca. 140 cm. Vaegt ca. 770 g/lbm.
Garnfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
KEgkant

Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbeveegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(ISO) 5-7. Pilling (EN I1SO) 4. Gnidaegthed (ISO)
ter 4-5, vad 3-5. Lydabsorption (EN ISO 354)
0.70/Class C (fladt), 0.95/Class A (foldet).
Airflow 910 Pa s/m. Flammesikring: AS/NZS
1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5
med flammesikring. BS 5852 ignition source 3.
BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 med
flammesikring. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF
D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 med
flammesikring. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. ONORM B1/ Q1. (Kopi af testrapport
kan rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK/US

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 90% new wool, worsted, 10% nylon.
Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 24.7
oz/ly (770 g/lin.m). Yarn dyed. Colour
differences may occur.

Selvedge/Direction

Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness
(ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4. Fastness to rubbing
(ISO) dry 4-5, wet 3-5. Sound absorption (EN
1ISO 354) 0.70/Class C (flat), 0.95/Class A
(waved). Airflow 910 Pa s/m. Flame resistance:
AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852
Crib 5 with treatment. BS 5852 ignition source
3.BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 with
treatment. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 with treatment.
UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM
B1/ Q1. (Copy of test report available).

Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Biiros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich, Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn. 10%
Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 770 g/m.
Garngeféarbt. Farbunterschiede kdnnen
vorkommen.

Webkant $

Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhiibe
nach der Martindale Methode EN ISO 12947.
Lichtechtheit (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 3-5.
Schallabsorption (EN ISO 354) 0.70/Class C
(glatt), 0.95/Class A (gefaltet). Airflow 910 Pa
s/m. Flammschutz: AS/NZS 1530.3. AS/NZS
3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 mit Ausruistung.
BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN
1021-1/2. GB 50222 B1 mit Ausrtistung. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN
198 898 5.3 mit Ausristung. UNI 9175 1IM. US
Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (Testbericht
verfugbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

YR A®

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 90% scheerwol, kamgaren, 10%
nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 770
gr/str. m. Garengeverfd. Kleurverschillen kunnen
optreden.

Zelfkant

Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale EN
1SO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO)
4. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5, natte 3-5.
Geluidsabsorptie (EN ISO 354) 0.70/Class C
(vlak), 0.95/Class A (geplooid). Airflow 910 Pa
s/m. Brandwerendheid: AS/NZS 1530.3. AS/NZS
3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 met behandeling.
BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN
1021-1/2. GB 50222 B1 met behandeling. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198
898 5.3 met behandeling. UNI 9175 1IM. US Cal.
Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (Op aanvraag
sturen wij u graag een kopie van het testrapport
toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR
Domaine d'utilisation Tissu d’ameublement pour

aménagement privé et public. Grande résistance.

Description 90% laine vierge, peigné, 10% nylon.
Largeur env. 140 cm. Poids env. 770 g/m Ig.
Teinture sur fil. Ecarts des coloris possibles.
Lisiere $

Résistance a I'abrasion: Env. 100.000 révolutions
selon le procédé Martindale EN ISO 12947.
Résistance a la lumiere (ISO) 5-7. Boulochage (EN
ISO) 4. Résistance au frottement (ISO) sec 4-5,
mouillé 3-5. Absorption acoustique (EN [SO 354)
0.70/Class C (a plat), 0.95/Class A (plié). Airflow
910 Pa s/m. Normes au feu: AS/NZS 1530.3.
AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 avec
traitement. BS 5852 ignition source 3. BS 5852
part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 avec traitement.
IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA
260. SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (La copie
du compte rendu des tests est disponible sur
demande).

Entretien Voir les symboles ISO.

IT

Destinazione d’uso Rivestimenti per imbottiti,
casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche 90% lana vergine, pettinata,
10% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 770
gr/mtl. Tinto in filo. Possibili differenze per
colore.

Cimosa $

Resistenza all’abrasione: circa 100.000 cicli/
metodo Martindale EN ISO 12947. Resistenza alla
luce (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4. Resistenza allo
sfregamento (ISO) condizione a secco 4-5,
condizione umido 3-5. Assorbimento acustico
(EN ISO 354) 0.70/Class C (tenda a pannello
(tesa)), 0.95/Class A (tenda arricciata). Airflow
910 Pa s/m. Ignifugazione: AS/NZS 1530.3.
AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 trattato
ignifugo. BS 5852 ignition source 3. BS 5852
part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 trattato ignifugo.
IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA
260. SN 198 898 5.3 trattato ignifugo. UNI 9175
1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1.
(Disponibile copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.
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PRODUCT CERTIFIED FOR
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Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

*ACT® Registered Certification Marks

Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information www.kvadrat.dk

ES

Applicacion Adecuado para el uso en oficinas,
hoteles, instituciones y hogares. Gran
resistencia al desgaste.

Decripcion 90% lana virgen, peinada, 10% nilén.
Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 770 gr/ml.
Hilo tefiido. Posibles variaciones de color.

Filo

Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos
segln el método Martindale EN ISO 12947.
Resistencia a laluz (ISO) 5-7. Relleno (EN ISO)
4. Solidez al frotamiento (ISO) seco 4-5, mojado
3-5. Absorcion acustica (EN ISO 354)
0.70/Class C (estor), 0.95/Class A (cortina).
Airflow 910 Pa s/m. Resistencia al fuego:
AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852
Crib 5 con tratamiento. BS 5852 ignition source
3.BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 con
tratamiento. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D
60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 con
tratamiento. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
ONORM B1/ Q1. (Copia del informe de ensayos
disponible).

Limpieza Consulte los simbolos ISO.

JP
BB AT A KT IV BIEMR FEA VT UT
MFEER,

B 90% Za—7—)b, U—RAT YR 10% F1 0O,
&: 1400mo BE1m B 770 gr. ,‘&%&) Eﬁé
DiFE. BEMENEET 2 HEHY, 8% 17
LD OENHELC BATEEMSD Y.

H,35.0

TRk

B —F T —IVEICK Y EESESNH 100.000
=], EN 1SO 12947, B4E8€{REE: (ISO) 5-7, EU VY
(EN 1SO) 4, BEBRIE : (1SO) 2JRIREE 4-5, BN fc
IREE 3-5, BEFE (EN I1SO 354) 0.70/Class C (/¥
2JVIR). 0.95/Class A (KL —74R), &if: 910 Pa
s/m, Tt 2M : AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837
Class 2, FHMAMIBEITS>T EIck!, BS 5852
Crib 5 |CEJER]#E, BS 5852 ignition source 3, BS
5852 part 1, EN 1021-1/2,, 4 HAMAMIBEITS T &
2k, GB 50222 B1[CELEAAE, IMO FTP Code
2010:Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, #5740
BATSTEITEY, SN 198 898 5.3 ICEEAAE,
UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, ONORM
B1/ Qls (FAMLAR—FIE—AFAIRE, )

FAN

ISO YV RIVEER,

CN

BERLE HMAE, EIEERE A£i&k BRER.
MR K.

RS 0% FEE, 1545, 10%RE. 1BELS5HT
(140 cm), EB77052 /&K, LamEml. BEd
HEERE,

e briy ] O

OTHRREA100,000%, EN ISO 12947, ABEE
(1SO) 5-7, #BERHR (EN I1SO) 4, BEEZEE (I1SO)
F124-5, iE3-5. AR (EN ISO 354) 0.70/
Class C (FE#f75), 0.95/Class A (—f&EZ5EMA). |
FFA A 910 Pa s/m. BE#RME: AS/NZS 1530.3,
AS/NZS 3837 Class 2. #5ifit )k &b 32AIBS 5852
Crib 5 ATRLi# . BS 5852 ignition source 3, BS
5852 part 1, EN 1021-1/2, 4% 3Iifit k kb I2AGB
50222 B1 "IIi# 2. IMO FTP Code 2010:Part 8,
NF D 60 013, NFPA 260, 45 3Ifif X AbFRAFSN 198
898 5.3 ATLLi#&. UNI 9175 1IM, US Cal. Bull.
117-2013, ONORM B1/ Q1, (AT LR IR &84,
#3 ESRBISORRE.
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US contact info: 1-800-620-9309
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https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1110-tonus-4?id=1110:::0974:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1110-tonus-4?id=1110:::0914:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1110-tonus-4?id=1110:::0619:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1110-tonus-4?id=1110:::0954:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1110-tonus-4?id=1110:::0118:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1110-tonus-4?id=1110:::0394:
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https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1110-tonus-4?id=1110:::0125:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1110-tonus-4?id=1110:::0454:
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https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1110-tonus-4?id=1110:::0654:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1110-tonus-4?id=1110:::0207:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1110-tonus-4?id=1110:::0474:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1110-tonus-4?id=1110:::0610:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1110-tonus-4?id=1110:::0609:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1110-tonus-4?id=1110:::0374:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/1110-tonus-4?id=1110:::0664:
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Tonus 4
Designed by Nina Koppel

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke og
stretchegenskab.

Beskrivelse 90% ny uld. 10% Helanca. Bredde ca.
140 cm. Veegt ca. 665 g/lbm. Stykfarvet. | lyse
farver kan fremmede fibre forekomme.
Nuanceforskel kan forekomme.

Agkant ©

Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbeveegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(ISO) 5-7. Pilling (EN I1SO) 3. Gnidaegthed (ISO)
tor 3-5, vad 3-5. Lydabsorption (EN ISO 354) 0.45/
Class D (fladt), 0.60/Class C (foldet). Airflow 233
Pa s/m. Flammesikring: AS/NZS 1530.3. BS 5852
Crib 5 med flammesikring. BS 5852 part 1. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013.
NFPA 260. SN 198 898 5.3 med flammesikring.
UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM

B1/ Q1. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK/Us

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability and stretchability.
Description 90% new wool. 10% Helanca. Width
app. 55 inches (140 cm). Weight app. 665 g/lin.m,
21.3 oz/ly. Piece dyed. Foreign fibres may occur
in light colours. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ©

Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness
(ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3. Fastness to rubbing
(ISO) dry 3-5, wet 3-5. Sound absorption (EN ISO
354) 0.45/Class D (flat), 0.60/Class C (waved).
Airflow 233 Pa s/m. Flame resistance: AS/NZS
1530.3. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852
part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF
D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 with
treatment. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
ONORM B1/ Q1. (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Biros, Hotels,
Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe
Strapazierfahigkeit und Bi-Elastizitat.
Beschreibung 90% Schurwolle. 10% Helanca.
Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 665 g/m.
Stlickgefarbt. In hellen Farben kénnen
Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede
kédnnen vorkommen.

Webkant ©

Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhiibe
nach der Martindale Methode EN ISO 12947.
Lichtechtheit (ISO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 3.
Reibechtheit (ISO) trocken 3-5, nass 3-5.
Schallabsorption (EN ISO 354) 0.45/Class D
(glatt), 0.60/Class C (gefaltet). Airflow 233 Pa
s/m. Flammschutz: AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib
5 mit Ausristung. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2.
IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA
260. SN 198 898 5.3 mit Ausriistung. UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1.
(Testbericht verfligbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

AR A®

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer. Uitstekende slijtvastheid en elasticiteit.
Omschrijving 90% scheerwol. 10% Helanca.
Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 665 gr/str. m.
Stukgeverfd. Afwijkende vezels kunnen
voorkomen in lichte kleuren. Kleurverschillen
kunnen optreden.

Zelfkant ©

Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale EN
1SO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO)
3. Wrijfechtheid (ISO) droge 3-5, natte 3-5.
Geluidsabsorptie (EN ISO 354) 0.45/Class D (vlak),
0.60/Class C (geplooid). Airflow 233 Pa s/m.
Brandwerendheid: AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5
met behandeling. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO
FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN
198 898 5.3 met behandeling. UNI 9175 1IM. US Cal.
Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (Op aanvraag sturen
wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d’'ameublement pour
aménagement privé et public. Grande résistance
et élasticité.

Description 90% laine vierge. 10% Helanca.
Largeur env. 140 cm. Poids env. 665 g/m Ig.
Teinture a la piéce. Dans les couleurs claires,
présence de fibres étrangeres. Ecarts des coloris
possibles.

Lisiere ©

Résistance a I'abrasion: Env. 100.000 révolutions
selon le procédé Martindale EN ISO 12947.
Résistance a la lumiére (ISO) 5-7. Boulochage (EN
I1SO) 3. Résistance au frottement (ISO) sec 3-5,
mouillé 3-5. Absorption acoustique (EN ISO 354)
0.45/Class D (a plat), 0.60/Class C (plié). Airflow
233 Pa s/m. Normes au feu: AS/NZS 1530.3. BS
5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 part 1. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013.
NFPA 260. SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (La
copie du compte rendu des tests est disponible
sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO.

IT

Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti
casa e contract. Alta resistenza all'abrasione e
capacita di stiramento.

Caratteristiche 90% lana vergine. 10% Helanca.
Altezza circa 140 cm. Peso circa 665 gr/mtl. Tinto
in pezza. Nei colori chiari possono essere
presenti fibre di tonalita scure. Possibili differenze
per colore.

Cimosa ©

Abrasione: circa 100.000 cicli/metodo Martindale
EN ISO 12947. Resistenza alla luce (I1SO) 5-7. Pilling
(EN ISO) 3. Resistenza allo sfregamento (ISO)
condizione a secco 3-5, condizione umido 3-5.
Assorbimento acustico (EN ISO 354) 0.45/Class D
(tenda a pannello (tesa)), 0.60/Class C (tenda
arricciata). Airflow 233 Pa s/m. Ignifugazione:
AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5 trattato ignifugo.
BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3
trattato ignifugo. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. ONORM B1/ Q1. (Disponibile copia del
test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

@

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
ULCOM/GG

uL2818

EU ™ I'
Ecolabel
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B, >))

0575/21

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

*ACT® Registered Certification Marks

Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information www.kvadrat.dk

ES

Aplicacion Oficinas, hoteles, instituciones, uso
domeéstico. Gran resistencia al desgaste y
elasticidad.

Descripcion 90% lana virgen. 10% Helanca.
Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 665 gr/ml.
Tenido a la pieza. En los colores claros puede
haber fibras de otro color. Posibles variaciones
de color.

Filo ©

Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos
segln el método Martindale EN ISO 12947.
Resistencia a la luz (ISO) 5-7. Relleno (EN ISO) 3.
Solidez al frotamiento (ISO) seco 3-5, mojado
3-5. Absorcion acustica (EN ISO 354) 0.45/Class
D (estor), 0.60/Class C (cortina). Airflow 233 Pa
s/m. Resistencia al fuego: AS/NZS 1530.3. BS
5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 part 1. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013.
NFPA 260. SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1.
(Copia del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Consulte los simbolos ISO.

P
& A TR KT IV, RIESER. (FEA VT UT
MFEMAR, ALy FHA,

M 90% Z1—7—b, 10% NTVH. 18140 cm,
B2 1m H1zW#) 665 gr. HWEEsH. HEDHGR
WHDOEEERZHHY, BF_1—T VRITZDD
EhELCHAREEDY,

H,3b6.©

TAR:

B# . <—F 7 —IVRIC KU EEEEN100.000 [E],
EN ISO 12947, BBEREE: (1SO) 5-7, EUV% (EN
1SO) 3. BEBMREE - (1ISO) B2 IEIRAE 3-5. BN ikaE
3-5, lRERE (EN ISO 354) 0.45/Class D (/ SRJLIK).
0.60/Class C (FL—7"IR), &ifi: 233 Pa s/m, %
1 AS/NZS 1530.3, FRMAMMEBEEITI T LITKY.
BS 5852 Crib 5 |CEJZRATEE, BS 5852 part 1, EN
1021-1/2, IMO FTP Code 2010:Part 8, NF D 60
013, NFPA 260, $SHMAMEREITS T &Ik, SN
198 898 5.3 [CEEAAE, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull.
117-2013, ONORM B1/ Q1, (FAFLR—brDIF—A
ESE)

FAN

ISO ¥ VRILBE,

CN
BREE HAE. BIEEE. A£EE. BRER. &
FEX STRY.

B 90%HEE. 10%58 /25 (Helanca), IBIEL
553t (140cm), EE#6655 /X, EHRE
L XBERTRSEINRTE. HEEHEET

B,

By 7m ©

OTRAFEL100,0005EN 1SO 12947, kBB
(I1SO) 5-7. ®BEREK (EN ISO) 3, EEFE(1SO) F
183-5, j#3-5, A (EN ISO 354) 0.45/Class D
(FRIA7E), 0.60/Class C (—fRE ), S A 233
Pas/m, FE#AE: AS/NZS 1530.3, 453k Ab T2 At
BS 5852 Crib 5 ATLLi# . BS 5852 part 1, EN
1021-1/2, IMO FTP Code 2010:Part 8, NF D 60
013, NFPA 260, 4551ifif k AbEATSN 198 898 5.3 7]
U2, UNI91751IM, US Cal. Bull. 117-2013,
ONORM B1/ Q1, (A2 MK ERIA).

#4155 BISOIRE.

10»\/lveaarrranty
X & s

US contact info: 1-800-620-9309



Deze informatie is afkomstig van de website van Zero-Z design.

Voor vragen, toelichting en meer informatie kunt u contact opnemen met:

Zero-Z design
Jasmijnstraat 6a Modem 20b
3732 EC De Bilt 7741 MJ Coevorden
T +31(0)30 2201297
F +31(0)30 2210692

E info@zero-z-design.nl

W www.zero-z-design.nl

www.akoestiekexpert.nl
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